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Nowoczesny design
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EASY BOARD to nowa specjalna seria trójwarstwowych płyt 
z piórem, wpustem i fazką, które charakteryzują się atrakcyjną 
powierzchnią wykończeniową nawiązującą do nowoczesnego 
wyglądu paneli CLT. Szeroka gama rodzajów wykończenia, 
w tym szczotkowanie, wiercenie, frezowanie oraz różne kolorowe 
lazury, otwiera wiele możliwości zarówno w zastosowaniach 
wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Precyzyjna obróbka i dokładne 
połączenia gwarantują najwyższą jakość. Struktura płyt klejonych 
krzyżowo eliminuje zjawisko odkształcenia i zginania.
Praca z płytami EASY jest nie tylko łatwa, ale także zapewnia 
doskonałe rezultaty. EASY BOARD jest synonimem prostoty, 
szybkości i nowoczesnego designu w świecie współczesnych 
materiałów budowlanych.

EASY sprawia, że jest to 
naprawdę łatwe 

Precyzyjne  
połączenie 



EASY BOARD
Płyta trójwarstwowa z piórem, wpustem i fazką

Standardowa grubość (mm): 19 (6-7-6), 27 (6-15-6), 27 (9-9-9) 
Standardowy format (mm): 
Brutto: 625 x 2500, 625 x 3000, 1250 x 5000 
Netto: 615 x 2490, 615 x 2990, 1240 x 4990 
Pakowanie: 48 lub 32 sztuki

	
ZALETY 
• 	 Precyzyjne połączenie 
•	 Wyjątkowa jakość wizualna 
•	 Szeroki asortyment
•	 Stabilność kształtu i wysoka wytrzymałość 
•	 Łatwa obsługa i montaż

	
PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA
• 	 Wewnątrz – pokrycia ścian, sufitów, podłóg itp.
• 	� Zadaszony obszar zewnętrzny – zakryte podbitki dachowe, 

pergole itp.

Obróbka: pióro, wpust, fazka / 4 strony 
Rodzaj drewna: 	Świerk: B/C, C/C, C/D 	 Jodła : AB/B, AB/C
	 Klejenie: MUF, PVAC 	 Klejenie: PVAC

ASORTYMENT
• 	� Płyta bazowa bez wykończenia powierzchni, szlifowana przy 

ziarnistości 100 
•	 Szczotkowanie 
•	� Wiercenie: Profile 4/8-8, 8/16-16, 16/32-32, KATY  

- wiercenie losowe Ø 4, 8, 16 mm (możliwość dodania czarnego 
absorbera Fibertex po niewidocznej stronie płyty) 

•	� S/L - profil łączony: frezowanie 4/12 po stronie widocznej wpustów, 
wiercenie 16/32-32 po stronie niewidocznej (możliwość dodania 
czarnego absorbera Fibertex po niewidocznej stronie płyty)

•	� Wykończenie powierzchni do zastosowań wewnętrznych 
i krytych zewnętrznych: wodorozcieńczalna lazura, odporna 
na promieniowanie UV (naturalna, biała przezroczysta,  biała 
nieprzezroczysta, szara)

DREWNO

SZCZOTKOWANIE

Świerk Jodła - lamele powierzchniowe łączone na mikrowczepy

Szczotkowanie 
podkreśli strukturę drewna



Lucia Kocmanová Studio CZ  Projektil architekti    CZ

WYKOŃCZENIE  
POWIERZCHNI

Standardowo stosujemy lazury Adler Interior UV 100 i Remmers Induline, inne wykończenia powierzchni dostępne na indywidualne zamówienie.

naturalny biały z większą ilością pigmentubiały z mniejszą ilością pigmentu szary

Zadaszony  
obszar zewnętrzny 

WnętrzaWIERCENIE 

Profil 4/8-8

Profil 8/16-16
Profil S/L – �widoczna strona frezy 4/12, ` 

niewidoczna strona wiercenia 16/32-32

KATY – losowe wiercenie Ø 4, 8, 16 mm Profil 16/32-32

Możliwość dodania czarnego absorbera Fibertex  
po niewidocznej stronie płyty

widok z tyłu



Najwyższa
jakość

wizualna

Precyzyjne  
połączenie

Precyzyjna
obróbka

Łatwy
montaż

Z EASY PRACA JEST ŁATWA
A EFEKTY SĄ PERFEKCYJNE

WNĘTRZA
EASY BOARD to optymalne rozwiązanie dla wykończenia wnętrza. 
Dzięki standardowemu formatowi praca z nim jest bardzo prosta 
a montaż przebiega bez problemów, co pozwala zaoszczędzić 
cenny czas.

Co więcej, jego wyjątkowa jakość wykończenia tworzy atrakcyjną 
powierzchnię o wyglądzie naturalnego drewna.

Doskonale zastępuje nie tylko tradycyjne deski, ale jest także 
alternatywą dla płyt konstrukcyjnych OSB, których używa się do 
usztywniania konstrukcji szkieletowych, przy czym wymaga to 
dodatkowego montażu płyt karton-gips.

Po uwzględnieniu wszystkich kosztów związanych  
z montażem płyt OSB i powłoką z karton-gipsu, EASY BOARD 
oferuje szybsze i bardziej efektywne rozwiązanie  
w tej samej cenie.

NA ZEWNĄTRZ
Na zewnątrz jest odpowiedni do pokrycia podbitek 
dachowych, gdzie szybkość montażu jest nawet dwukrotnie 
większa niż w przypadku tradycyjnych desek.
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INSTRUKCJA  
MONTAŻU

Fáze 2

Rejestracja wzoru przemysłowego
015020522-0001

Fazka2

Obciążenie prostopadłe do płaszczyzny płyty
i równolegle z włóknami warstwy powierzchniowej
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• 	� Do produkcji wszystkich lameli używamy wyłącznie 
centralnej części pnia o grubości 18-25 cm, która 
charakteryzuje się głównie małymi  
i zdrowymi sękami.

•	� Lamele sortujemy zgodnie z wewnętrznymi przepisami, 
które wykraczają poza wymagania norm ogólnych

•	 Lamele powierzchniowe są zawsze styczne
•	 Lamele środkowe są zawsze promieniste
•	� Niewykończone lamele sortujemy i wykorzystujemy  

do ogrzewania suszarni

• 	� W przypadku elementów środkowych  
stosujemy wyłącznie lamele  
promieniste o maksymalnej szerokości 63 mm  
(zazwyczaj 37 mm - 59 mm)

•	 Wszystkie środkowe lamele kleimy w złączach
•	 Naprawiamy warstwy środkowe
•	 Środkowa warstwa jest zwarta i zamknięta
•	 Przeprowadzamy osobistą kontrolę jakości

Zwarty środek  
i przekrój płyty

Płyty NOVATOP wyróżniają się szczególnym 
kunsztem rzemieślniczym od 32 lat

1	� Stabilność kształtu i wysoka wytrzymałość płyty
2	 Eliminacja pęknięć powierzchniowych
3	 Certyfikat Natureplus
	
4	 Brak konieczności sortowania płyt
5	 Mniej przycinania dzięki elastyczności formatu
6	 Uniwersalna jakość dla wielu zastosowań
	
7	 Mniejsze ryzyko reklamacji
8	 Oszczędność Państwa czasu i pieniędzy
9	 Pełne zadowolenie klientów

9 korzyści dla Państwa

Wyłącznie centralny element pnia

Po prostu lepsza płyta

• 	 Tarcicę suszymy do 7–8 %
•	� Lamele wykończeniowe zawsze składamy prawą 

stroną do góry na widocznej stronie płyty
•	� Lamele wykończeniowe kleimy w złączach  

o wysokim nacisku bocznym
•	� Przygotowujemy kategorie jakości A, B, C
•	� Wykorzystujemy wyłącznie naturalne sęki  

z gałęzi naszej własnej produkcji

Minimalizacja 
pęknięć  

i ręczna naprawa 
usterek

• 	 Kleimy klejem melaminowym
•	� Na życzenie kleimy za pomocą PVaC  

(w 100% wolny od formaldehydu) lub PU

Emisja formaldehydu  
do 10 razy niższa  
niż limity klasy E1

• 	� Jako standard zapewniamy wysoką precyzję  
podstawowego formatu +/-2 mm po przekątnej

• 	� Na życzenie formatujemy i obrabiamy  
na maszynach CNC z dokładnością do 0,1 mm

Wysoka precyzja  
formatowania

• 	 Szlifowanie odpowiada ziarnistości 100
•	 Gwarantujemy tolerancję szlifowania +/- 0,2 mmWyjątkowa jakość  

szlifowania

Lamele wykończeniowe Lamele środkowe
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www.novatop-easyboard.pl

Producent: AGROP NOVA a.s.
Ptenský Dvorek 99 • 798 43 Ptení • Republika Czeska 
novatop-swp@agrop.cz

Informacje Referencje Do pobrania

Wyłączny partner handlowy: Euro Topwood Group s.r.o.
www.eurotopwood.com/pl

Certyfikaty producenta:

https://novatop-swp.pl/produkt/novatop-easy/
https://novatop-swp.pl/przyklady-zastosowan/
https://novatop-swp.pl/pobierz/

