
WIELOWARSTWOWA PŁYTA

Wyjątkowy kunszt rzemieślniczy  
bez kompromisów  
już od 31 lat



NOVATOP SWP
Wielowarstwowa płyta

Wielowarstwowe płyty NOVATOP produkujemy 
z naturalnego drewna z zachowanie rygorystycznych 
przepisów ekologicznych. Jako pierwszy czeski producent 
otrzymaliśmy w 2008 roku certyfikat Natureplus. 

OPIS
Wielowarstwowe płyty NOVATOP produkowane są z tarcicy 
z drewna iglastego wysuszonej do poziomu 8% (modrzew 
12%). Każda warstwa płyty zbudowana jest z lamel 
z masywnego litego drewna. Płyta 3 warstwowa składa 
się z dwóch warstw zewnętrznych i jednej wewnętrznej 
obróconej o kąt 90° w stosunku do warstw zewnętrznym. 
Płyta 5 warstwowa posiada jedną warstwę środkową 
obrócona o kąt 90° w stosunku do dwóch warstw 
równoległych na każdej stronie. Grubość warstw 
może być różna i determinuje to finalną grubość płyty. 
Lamele płyty środkowej są klejone wzdłużnie względem 
siebie a na długość łączone są czołowo lub mogą być 
współbieżne. Ich maksymalna grubość wynosi 60 mm.

Warstwy zewnętrzne produkowane są z lamel 
współbieżnych o grubości 6 lub 9 mm i o szerokości 
od 93 do 143 mm. Na jednej płycie jest zawsze taka sama 
szerokość lamel powierzchniowych a lamele są obrócone 
prawą stroną do powierzchni. 

Złącza wzdłużne lamel są klejone zgodnie z AW 100 
lub ewentualnie D4 według EN 204. Jakość szlifowania 
odpowiada uziarnieniu 100 (szlifowanie zgrubne na 
zamówienie).

ZALETY
Charakter naturalnego litego drewna 
Naturalny, przyjazny dla zdrowia materiał 
Trwały kształt 
Wysoka wytrzymałość na zginanie
Doskonała możliwość obróbki powierzchni i krawędzi 
Duże formaty
Prosta obsługa i montaż
Bardzo szerokie możliwości zastosowania zarówno  
we wnętrzach, jak i na zewnątrz budynków

PŁYTY 3 WARSTWOWE

Drewno: świerk środkowoeuropejski, świerk północny,  
modrzew syberyjski, jodła biała
Standardowe grubości (mm): 13 (4-5-4), 14 (4-6-4), 16 (5-6-5), 19 (6-7-6),
21 (6-9-6), 27 (6-15-6), 27 (9-9-9), 32 (9-14-9), 42 (9-24-9), 50 (9-32-9), 60 (9-42-9)
Standardowe szerokości (mm): 1040, 1250, 2100, 2500
Standardowe długości (mm): 2500, 2750, 3000, 4000, 5000, 6000
Niestandardowe formaty: według indywidualnego zapotrzebowania
Jakości: A, B, C, D i ich kombinacje
Typy płyt: NOVATOP SWP,  NOVATOP SWP SD – płyta według EN 13986,  
NOVATOP FREE – klejenie bez formaldehydu

XXL PŁYTY 

Płyty 3 warstwowe

Drewno: świerk
Standardowe grubości (mm): 27 (9-9-9), inne na zamówienie
Formaty (mm): Elastyczność formatów, maks. 2500 x 1000 
Jakości: B/D (wizualny, jednostronny)
lub C/D (niewizualny)

ZALETY
ciągłe lamele powierzchniowe o jakości wizualnej  
i długości do 10 m

POWIERZCHNIA LAMELI do 12 mm  

Płyty 3 warstwowe

Drewno: świerk
Standardowe grubości (mm): 42 (12-18-12), 60 (12-36-12)
Standardowe szerokości (mm): 5000, 6000
Standardowe długości (mm):1250, 2100, 2500
Jakości: A, B, C, D i ich kombinacje

ZALETY
grubsza lamela
większa stabilność panelu
oszczędność miejsca, drewna i ceny

Ciągłe lamele do 10 m

Nowy w  asortymencie

https://novatop-swp.pl/produkt/novatop-swp/


STATIC
Płyty 5 warstwowe

Drewno: świerk
Standardowe grubości (mm): 45 (9-9-9-9-9), 60 (9-9-24-9-9)
Standardowe szerokości (mm): 1040, 1250, 2100, 2500
Standardowe długości (mm): 5000, 6000
Jakości: A, B, C, D i ich kombinacje
Typy płyt: NOVATOP STATIC L, NOVATOP STATIC Q

ZALETY
Rozwiązania dla nawisów dachowych  
z minimalizacją mostków termicznych
Wysokie charakterystyki statyczne
Wysoka wytrzymałość na zginanie  
w osi głównej aż 48 N/mm
Moduł sprężystości aż do 11 500 N/mm²
Panele wielkopowierzchniowe do 2 500 x 12 000 mm 

STATIC L

STATIC Q

EASY BOARD
Płyty 3 warstwowe, pióro i wpust + fazka

Drewno: świerk
Standardowa grubość (mm): 19 (6-7-6), 27 (6-15-6), 27 (9-9-9)
Standardowy format (mm):  Brutto: 625 x 2500, 1250 x 5000 

Netto: 615 x 2490, 1240 x 4990
Jakości: B/C, C/C, C/D
Pakowanie: 48 (19 mm) lub 32 (27 mm)

Opcje obróbki: szczotkowanie, wiercenie
Wykończenie powierzchni: lakier wodorozcieńczalny do wnętrz

UŻYTKOWANIE
Wnętrza - pokrycie ścian, sufitów, podłóg itp. 
Na zewnątrz - podbitki dachowe, pergole itp.

Idealnie
precyzyjne  
połączenie

5 000 mm

2 500 mm

4 950 mm

2 500 mm

https://novatop-swp.pl/produkt/novatop-static/
https://novatop-swp.pl/produkt/novatop-easy/
https://novatop-swp.pl/produkt/novatop-easy/


PRZEZNACZENIE
Aplikacja na zewnątrz w miejscach chronionych przed 
bezpośrednimi wpływami atmosferycznymi – na przykład 
podbitki dachów, pergole

WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI DO WNĘTRZ

Strona widoczna SWP: podkład albo farba nawierzchniowa

RODZAJ FARBY
Lazura wodorozcieńczalna, odporna na promieniowanie UV 
Adler Lignovit Interior UV 100

KOLORYSTYKA
Natur – transparentna bez pigmentów 
Zugspitze – z białymi pigmentami
Mont Blanc – z białymi pigmentami 
Silberrücken –szara (tylko farba nawierzchniowa)

PRZEZNACZENIE
Aplikacja tylko we wnętrzu pomieszczeń

3 warstwowa płyta

Drewno: świerk, jodła
Standardowa grubość (mm): 19, 27 
Standardowa szerokość (mm): 2 500, 3 000 
Standardowa długość (mm): 625, 690, 1040, 1250 
Maks. format (mm): 1250 x 5000
Jakości: B/C, C/C, C/D

WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI DO ZASTOSOWAŃ
NA ZEWNĄTRZ

Strona widoczna SWP: podkład albo farba nawierzchniowa
Spód SWP: farba podkładowa

RODZAJ FARBY
Wodorozcieńczalna, odporna na promieniowanie UV 
Lazura: Remmers Induline LW-760 
Lakier: Remmers Induline DW-660

KOLORYSTYKA
Lazura: Transparentna z białymi pigmentami 
Lakier: Kryjący z białymi pigmentami

MOŻLIWOŚĆ OBRÓBKI
Płyty 3 warstwowe, 5 warstwowe

Drewno: świerk, jodła
Standardowa grubość (mm): do maks. 60
Standardowy format (mm): do maks. 2500 x 6000
Jakości: B/B, B/C, C/C, C/D

Precyzyjna obróbka:
Tolerancja obróbki grubości ± 0,4 mm 
Tolerancja szerokości i długości ± 0,5 mm 
Tolerancja grubości szlifowania ± 0,2 mm

FORMATOWANIE
Duża elastyczność w zależności od zamówienia

STANDARDOWE
Na wpust, wpust z boku, wczepy klinowe.

NIESTANDARDOWE
Perforowanie różnych profili (frezowanie, cięcie, 
wiercenie), frezowanie rowków i otworów  
o różnych kształtach i inne według 
indywidualnego zapotrzebowania.

WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI

https://novatop-swp.pl/produkt/obrobka/
https://novatop-swp.pl/produkt/obrobka/
https://novatop-swp.pl/stosowanie/wykonczenie-powierzchni/


ALTHOLZ
3 warstwowa płyta pokryta  
warstwą starego drewna

Drewno: świerk 
Standardowe grubości (mm): 19 (6-7-6)
Standardowa szerokośc (mm): 1250
Standardowe długości (mm): 2600, 2800, 3000, 3200

TYPY PŁYT
4 –  płyty z oznakami starości i ekspozycji na słońce,  

ręcznie szczotkowane
1 –  belki i płyty stropowe z metalu, ręcznie szczotkowane

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA
Produkcja mebli i wyposażenia wnętrz,  
obicia ścian i stropów

ALTHOLZ 4 ALTHOLZ 1

STRUKTUROWANĄ  
POWIERZCHNIĄ
3 warstwowa płyta z wykończeniem powierzchni

Drewno: świerk
Standardowe grubości (mm): 14, 16, 19, 21, 27, 32, 42, 50, 60
Standardowe formaty (mm): do 2100 x 6000, min. délka 1000

POWIERZCHNIA STRUKTURALNA
Szczotkowanie delikatne i zgrubne, rąbanie

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA
Produkcja mebli i wyposażenia wnętrz,  
obicia ścian i stropów

Mocno szczotkowana

https://novatop-swp.pl/stosowanie/powierzchnia-strukturalna-wzory-jakosci/
https://novatop-swp.pl/produkt/novatop-altholz/


MIKADO, fornir jesion

MIKADO
3 warstwowa, frezowana
lita płyta z naturalnym fornirem

Struktura: 3-warstwowa płyta świerkowa,  
naturalny fornir o grubości. 0,9 mm
Forniry: jesion, orzech
Grubość: 27 mm
Maks. format: 625 x 2500 mm

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA
Zastosowanie wewnętrzne 
wykończenie ścian i stropu

MIKADO, fornir orzechHrubě kartáčování

DOOR
Wielowarstwowa płyta

Drewno: świerk
Grubośc (mm): 19 (6-7-6)/ 4/ 19 (6-7-6)
Skład: płyta 3-warstwowa ALTHOLZ 19 mm,
sklejka 4 mm, płyta trójwarstwowa ALTHOLZ 19 mm
Szerokości (mm): 1250
Długości (mm): 2600, 2800, 3000, 3200
Szerokość lameli nawierzchniowych: 80-230 mm,  
na warstwie widocznej jest zawsze kombinacja lameli  
o różnych szerokościach
Grubość lameli nawierzchniowych: około 6 mm, w zależności  
od rodzaju płyt może występować wyższa tolerancja

TYPY PŁYT
4 –  płyty z oznakami starości i ekspozycji na słońce
1 –  belki i płyty stropowe z metalu, ręcznie szczotkowane

https://novatop-system.cz/reference/designove-panely/
https://novatop-system.pl/referencje/panele-designerskie/
https://novatop-swp.cz/produkt/door/
https://novatop-swp.pl/produkty/door/


•   Do produkcji wszystkich lameli używamy wyłącznie 
centralnej części pnia o grubości 18-25 cm, która 
charakteryzuje się głównie małymi  
i zdrowymi sękami.

•  Lamele sortujemy zgodnie z wewnętrznymi przepisami, 
które wykraczają poza wymagania norm ogólnych

• Lamele wykończeniowe są zawsze statyczne
• Lamele środkowe są zawsze promieniste
•  Niewykończone lamele sortujemy i wykorzystujemy  

do ogrzewania suszarni

•   W przypadku elementów środkowych  
stosujemy wyłącznie lamele  
promieniste o maksymalnej szerokości 63 mm  
(zazwyczaj 37 mm - 59 mm)

• Wszystkie środkowe lamele kleimy w złączach
• Naprawiamy warstwy środkowe
• Środkowa warstwa jest zwarta i zamknięta
• Przeprowadzamy osobistą kontrolę jakości

Zwarty środek  
i przekrój płyty

Płyty NOVATOP wyróżniają się szczególnym 
kunsztem rzemieślniczym od 31 lat

1  Stabilność kształtu i wysoka wytrzymałość płyty
2 Eliminacja pęknięć powierzchniowych
3 Certyfikat Natureplus
 
4 Brak konieczności sortowania płyt
5 Mniej przycinania dzięki elastyczności formatu
6 Uniwersalna jakość dla wielu zastosowań
 
7 Mniejsze ryzyko reklamacji
8 Oszczędność Państwa czasu i pieniędzy
9 Pełne zadowolenie Państwa klientów

9 korzyści dla Państwa

Wyłącznie centralny element pnia

Po prostu lepsza płyta

•  Tarcicę suszymy do 7–8 %
•  Lamele wykończeniowe zawsze składamy prawą 

stroną do góry na widocznej stronie płyty
•  Lamele wykończeniowe kleimy w złączach  

o wysokim nacisku bocznym
•  Przygotowujemy kategorie jakości A, B, C
•  Wykorzystujemy wyłącznie naturalne sęki  

z gałęzi naszej własnej produkcji

Minimalizacja 
pęknięć  

i ręczna naprawa 
usterek

•  Kleimy klejem melaminowym
•  Na życzenie kleimy za pomocą PVaC  

(w 100% wolny od formaldehydu) lub PU

Emisja formaldehydu  
do 10 razy niższa  
niż limity klasy E1

•   Jako standard zapewniamy wysoką precyzję  
podstawowego formatu +/-2 mm po przekątnej

•   Na życzenie formatujemy i obrabiamy  
na maszynach CNC z dokładnością do 0,1 mm

Wysoka precyzja  
formatowania

•  Szlifowanie odpowiada ziarnistości 100
• Gwarantujemy tolerancję szlifowania +/- 0,2 mmWyjątkowa jakość  

szlifowania

Lamele wykończeniowe Lamele środkowe
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Dla doskonałego świata  
modeli 3D

PBR standard / 8K

https://novatop-system.pl/3dbiblioteka/
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https://novatop-swp.pl/pobierz/
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