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NOVATOP jest funkcjonalnym systemem budowlanym 
wykorzystującym wielkoformatowe panele produkowane na bazie 
litego, drewna klejonego na krzyż (CLT). Łączy w sobie bardzo 
zaawansowaną technologię, solidność wszystkich litych elementów  
i piękno naturalnego drewna. Cały system jest produkowany  
w Republice Czeskiej, a w jego projektowaniu uczestniczyli  
eksperci z dziedziny budownictwa drewnianego ze Szwajcarii. 

SZACUNEK I RESPEKT DLA PRZYRODY 

Przestrzegamy zasad zrównoważonej architektury, która jest 
przyjazna dla środowiska naturalnego, ochrony klimatu i przede 
wszystkim dla zdrowia ludzi. NOVATOP produkujemy z naturalnych, 
odnawialnych surowców, przestrzegając przy tym surowych 
przepisów ekologicznych. 

NIEZAWODNE I KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE
OD JEDNEGO PRODUCENTA 

•  panele konstrukcyjne
•  panele akustyczne
•  penele z litego drewna zewnętrzne i do wnętrz 

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE I ELASTYCZNOŚĆ 

Chętnie podejmujemy wyzwania! Nasze możliwości produkcyjne 
potrafimy elastycznie przystosować do Państwa życzeń. Jesteśmy 
ukierunkowani na szczegóły, kompleksowy serwis i uwzględniamy 
indywidualne życzenia klientów. 

CO TO JEST NOVATOP
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Lita konstrukcja
drewniana ZALETY SYSTEMU NOVATOP 

AKUSTYKA

Poprawę tłumienia akustycznego i zmniejszenie poziomu 
pogłosu krokowego NOVATOP osiąga przez właściwe 
zaprojektowanie szczegółów układu konstrukcji oraz 
ścisłe ich przestrzeganie podczas prac na budowie. 
Pogłos kroków skutecznie redukuje kruszywo z kamienia 
wapiennego, którym można wypełnić elementy stropowe. 
Wymaganiom akustyki przestrzennej można sprostać 
obudowując wnętrza panelami akustycznymi ACOUSTIC. 

PRZESUNIĘCIE FAZOWE

NOVATOP zapobiega letniemu przegrzewaniu. 
Przesunięcie fazowe paneli w zależności od ich grubości 
jest w granicach 3 do 7 godzin, a w połączeniu z włóknistą 
izolacją drewnianą osiąga nawet 15 godzin. 

ODPORNOŚĆ OGNIOWA   

Na podstawie wymagań przeciwpożarowych można 
uznać, że NOVATOP nadaje się też do wykonywania 
budynków o zwiększonych wymaganiach dotyczących 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Poszczególne 
segmenty budynku można optymalizować zachowując 
niezbędne wymiary elementów. 

CERTYFIKACJA  

Cała produkcja spełnia surowe kryteria wielu certyfikatów. 
Wszystkie produkty emitują dziesięciokrotnie mniej 
formaldehydu niż przewidują limity dla klasy E1. W 2008 
roku jako pierwsi w Czechach otrzymaliśmy certyfikat 
Natureplus.

ATRAKCYJNE WIZUALNIE DREWNO  
WE WNĘTRZU 

Konstrukcja nośna NOVATOP może być od razu powierzchnią 
wewnętrzną. Doskonała jakość widocznego optycznie 
drewna we wnętrzach jest gwarantowana wysuszeniem 
drewna do poziomu 8%. Powierzchnie paneli obrabia się  
i wykańcza tak samo, jak naturalne drewno. 

SZYBKOŚĆ BUDOWY

Budynek z elementów z NOVATOP składa się, jakby to 
były zwykłe klocki – precyzyjnie, łatwo i szybko. Wszystkie 
panele są wykonywane na wymiar i wysyłane wprost na 
budowę. Tutaj za pomocą dźwigu składa się z nich litą 
konstrukcję obiektu.  

SZCZELNOŚĆ 

Wszystkie panele NOVATOP są szczelne powierzchniowo 
i tworzą szczelny płaszcz budynku – bez dodatkowych 
izolacji foliowych. Do osiągnięcia takiej szczelności 
kluczowy jest zarówno projekt, jak i dokładne wykonanie 
wszystkich detali na placu budowy, których obiektywnie 
jest o wiele mniej, niż w innych systemach budowlanych.

OTWARTOŚĆ DYFUZYJNA  

Wysokiej jakości konstrukcje są gwarancją wnętrza bez 
pleśni. Konstrukcja NOVATOP z dobrze dobraną izolacją 
pozostaje dyfuzyjnie otwarta. Nie ma potrzeby stosowania 
folii paroszczelnych, co eliminuje jedno z najbardziej 
problematycznych miejsc występujących przy montażu 
budynków drewnianych. Panele są w całym przekroju 
z litego drewna i skutecznie ograniczają dostęp wilgoci.
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CO UMOŻLIWIA NOVATOP?   

System NOVATOP nadaje się do budowy domów jednorodzinnych i mieszkalnych, budynków administracyjnych, szkół, dużych hal sportowych  
i przemysłowych. Może też być wykorzystany przy rozbudowach, nadbudowach i modernizacjach. Praktyka z powodzeniem potwierdziła,  
że spełnia on wysokie wymagania obowiązujące przy budowie domów pasywnych i energooszczędnych. Poszczególne elementy systemu  
można łączyć z innymi konstrukcjami na bazie drewna tak samo, jak z częściami murowanymi, stalą lub szkłem.   

SYSTEM NOVATOP TWORZY SZEŚĆ ELEMENTÓW   

Wszystkie elementy systemu odznaczają się dużą wytrzymałością, stabilnością i wyjątkową nośnością statyczną – wspólnie tworzą litą,  
bezpieczną i rzeczywiście w pełni drewnianą konstrukcję.  

NOVATOP SOLID

Panele ścienne na bazie wielowarstwowego 
drewna masywnego. 

NOVATOP ELEMENT 

Ożebrowane elementy niewypełnione 
wewnątrz na bazie płyt masywnych,  
które można wypełnić materiałem  
izolacyjnym lub instalacjami. 

NOVATOP OPEN  

Panele z wybieralnym stopniem prefabrykacji, 
które łączą w sobie zalety krawędziaków KVH 
oraz płyt wielowarstwowych. 

NOVATOP STATIC

Pięciowarstwowe masywne płyty, które znajdują 
zastosowanie przede wszystkim w konstrukcjach  
o podwyższonych wymaganiach statycznych. 

NOVATOP SWP

Drewniane lite płyty trójwarstwowe mają bardzo 
szerokie zastosowane we wnętrzach i na zewnątrz.

NOVATOP ACOUSTIC  

Panele akustyczne wykonane z litej płyty  
trójwarstwowej są perforowane do postaci  
różnych profili o sprawdzonym, wysokim  
poziomie absorpcji dźwięku. 
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HARMONIA LUDZI I MASZYN 

JAK POWSTAJĄ DOMY  
Z NOVATOP?   

NOVATOP wyróżnia się dużym udziałem pracy ręcznej, której nie potrafi wykonać żadna maszyna. Bo przecież właśnie ludzkie ręce 
obsługują te najnowocześniejsze i najwydajniejsze urządzenia technologiczne. Dużą uwagę poświęcamy każdemu detalowi – od zakupu 
drewna przez jego obróbkę, aż po pakowanie i transport do klienta. W całym procesie uczestniczy ponad 200 osób o różnych zawodach.

PROJEKT ARCHITEKTA

Projekt budynku łączy wizję architekta z wymaganiami inwestora 
i jednocześnie uwzględnia możliwości konstrukcyjne i estetykę 
NOVATOP. 

PROJEKT

Projekt budynku projektant przenosi do dokumentacji projektowej, 
która uwzględnia wszystkie wymagania. Razem z klientem precyzuje 
on wymagania dotyczące izolacji cieplnej i akustycznej odporności 
ogniowej, wizualnej estetyki i ewentualnie zaleca sprawdzenie 
statyki obiektu.

PRODUKCJA 

Model 3D konstrukcji nośnej cyfrowo przenosimy do maszyn CNC. 
Poszczególne części są obrabiane z milimetrową dokładnością. 
Panele już w fazie produkcji są wyposażone we wszystkie otwory 
funkcjonalne (okna, drzwi). Trasy dla przewodów i instalacji mogą 
być wyfrezowane wewnątrz paneli już na etapie produkcji.

MONTAŻ KONSTRUKCJI 

Drewniane elementy składane przewozi się z produkcji na budowę, 
gdzie za pomocą dźwigu składa się z nich konstrukcję nośną. 
Montaż należy powierzyć przeszkolonym firmom budowlanym. 

WYKOŃCZENIE DOMU 

W konstrukcji osadza się wypełnienia otworów, aplikuje izolację 
izolację i elewacje według wymagań projektu. We wnętrzach 
panele mogą być pozostawione bez żadnych okładzin, jako finalna 
powierzchnia. 
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Jakość wizualna  
bez szpar
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NOVATOP SOLID dla ścian i ścianek działowych
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OPIS

NOVATOP SOLID to wielkoformatowe panele wykonane  
z krzyżowo uwarstwionego masywnego drewna (CLT – cross 
laminated timber). Panele są produkowane z wysuszonych 
lamel świerkowych ułożonych w warstwy, przy czym 
poszczególne warstwy ustawione są względem siebie pod 
kątem 90°. Ilość warstw może być różna i określają one finalną 
grubość panelu. Połączenia wzdłuż lameli są w każdej warstwie 
sklejone ze sobą a zastosowany klej jest wodoodporny. Jakość 
szlifowania odpowiada uziarnieniu 100. 

ZALETY

Formaty wielkopowierzchniowe nawet do 2 950 x 12  000 mm 
•  Stabilne pod względem kształtu i wytrzymałości •  Różne 
formaty i grubości •  Nietypowe kształty zgodne z projektem 
• Dokładna obróbka • Jakość wizualna • Szybki i prosty montaż 
• Certyfikat ETA

Zastosowanie: Panele SOLID umożliwiają łatwiejsze 
projektowanie przede wszystkim konstrukcji ścian nośnych 
i działowych, ewentualnie stropów. Równocześnie oferują 
jakość wizualną masywnego drewna we wnętrzach. 

ASORTYMENT

Formaty standardowe (mm): 2 500 x 6 000, 2 100 x 6 000,  
2 500 x 5 000, 2 100 x 5 000 (maks. 2 950 x 12 000)
Pozostałe formaty są pochodnymi formatów 
podstawowych

Grubości ścian (mm): 62, 84 (42/42), 124 (62/62)
Grubości stropów (mm): 81 (27/27/27), 84 (42/42),  
116 (27/62/27)

Jakość powierzchni: wizualna (wewnątrz), niewizualna 
(konstrukcyjna)

NOWOŚCI

SOLID z fornirem (dąb, buk, orzech, czereśnia, jesion)
Wykończenie powierzchni 2 w 1 - powłoka ochronna  
i finalna warstwa wykończeniowa 

A –	SYSTEMOWY TYNK ELEWACYJNY
B –	 PŁYTA Z WŁÓKNA DRZEWNEGO 
	 (λ = 0,043 W/mK; q = 190 kg/m³) (STEICOprotect TYP L)
	 // IZOLACJA MINERALNA (λ = 0,040 W/mK; q = 100 kg/m³)
	 (np.: ISOVER – TF PROFI)
C – 	NOVATOP SOLID

GRUBOŚCI PRZYKŁADY ŚCIANY  
ZEWNĘTRZNEJ (W 100)

INSTALACJA ELEKTRYCZNA (ND126)

Pionowy kierunek włókien.
Połączenie paneli: na zakładkę
Dostawa: w sztukach lub w częściach

84

10 10

104

42 42

NOVATOP SOLID

PŁYTA GIPSOWO WŁÓKNOWA 
(FERMACELL)

KLASYFIKACJA:

REI/REW 60 DP3 (IO)

NOVATOP SOLID

KLASYFIKACJA:

REI/REW 45 DP3 (IO)84

42 42

Poziomy kierunek włókien.
Połączenie paneli: na zakładkę lub wzdłużnym przeplataniem 100–1250 mm
Dostawa: w sztukach lub w częściach

FORMATY – ZASADY SKŁADANIA PANELI OPORNOŚĆ POŻAROWA

A

C

B

SOLID z fornirem

https://novatop-system.pl/produkt/novatop-solid/


Inteligentne i efektywne  
wykorzystanie drewna
Aż o 2/3 mniej drewna niż w panelu CLT z litego drewna

NOVATOP ELEMENT na stropy i dachy
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K
)

OPIS

NOVATOP ELEMENT to system oparty na nośnej, 
wielowarstwowej płycie z masywnego drewna (SWP Solid 
wood panel), której grubość jest zależna od wymaganej 
odporności pożarowej konstrukcji. Do niej przyklejone 
jest wzdłużne i poprzeczne ożebrowanie (SWP), którego 
wysokość jest zależna od wymaganej wytrzymałości 
elementu. Połączenie płyt i ożebrowania wykonuje się 
klejeniem oraz prasowaniem na zimno. Przestrzenie 
pomiędzy ożebrowaniem można wypełnić izolacją lub 
umieścić w nich kanały do rozprowadzenia instalacji. 
Elementy mogą być dostarczane z dolną płytą o jakości 
wizualnej. 

ZALETY

Mała masa i bardzo wysoka nośność statyczna •  
W wyniku zastosowania konstrukcja budynku jest bardzo 
sztywna i stabilna w obu kierunkach •  Formaty o dużej 
powierzchni nawet do 2  450  x  12  000  mm •  Nietypowe 
kształty w zależności od projektu •  Szybki i łatwy montaż 
z dużą dokładnością •  Możliwość uzupełnienia o izolację 
termiczną i dźwiękową oraz możliwość przygotowania  
tras pod instalacje • Certyfikat ETA aż do 12 m.

Zastosowanie: Nośne stropy i dachy.

ASORTYMENT

Szerokości (mm): 1 030, 2 090, 2 450, max. 2 450
Długości (mm): dla dokumentacji projektowej,  
standardowo 6 000, max. 12 000
Wysokości (mm): 160, 180, 200, 220, 240, 280, 300, 320, 
max. 400

Jakości dolnej płyty elementu: wizualna (wewnątrz), 
niewizualna (konstrukcyjna)

NOWOŚCI 

Wykończenie powierzchni 2 w 1 - powłoka ochronna  
i finalna warstwa wykończeniowa 

TYPY WYPEŁNIEŃ

Izolacja termiczna

Izolacja termiczna

Izolacja dźwiękowa

Skrzynka przeciwpożarowa

PRZYGOTOWANIE INSTALACJI WSTĘPNE WYMIAROWANIE BEZ  
WYPEŁNIENIA l /300

obciążenie stałe (g
k
) masa własna (uwzględniona)

obciążenie użyteczne (n
k
)	 długość mocowania l [mm]

ODPORNOŚĆ POŻAROWA POŁĄCZENIE ŚCIANY ZE STROPEM 
(ND 201)

PRZYKŁAD UŁOŻENIA STROPU (ND 207)

Informacje techniczne w plikach do pobrania na www.novatop-system.pl

budowa podłogi 
budowa podłogi 
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KLASYFIKACJA: REI 60

KLASYFIKACJA: REI 60

https://novatop-system.pl/produkt/novatop-element/


Elastyczny  
stopień prefabrykacji

PRZYKŁAD DLA STROPÓW
I DACHÓW

PRZYKŁAD DLA ŚCIAN TYPY

NOVATOP OPEN

KVH DUO, TRIO

BSH I nośnik 
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OPIS

NOVATOP OPEN to system oparty na nośnej, dolnej wielo-
warstwowej płycie z masywnego drewna (SWP Solid 
wood panel), do której są przylepione krawędziaki (KVH, 
DUO, TRIO, BSH, I-nośniki) spełniające funkcje nośników. 
Dla wzmocnienia po obwodzie oraz wokół otworów 
budowlanych montowane jest poprzeczne ożebrowanie 
wzmacniające. Wymiar oraz rozstawy krawędziaków 
można zmieniać w zależności od wymagań projektu. 
Połączenia płyt  i ożebrowania wykonane jest klejem 
oraz prasowaniem na zimno. Przestrzeń pomiędzy 
krawędziakami można wypełniać izolacją termiczną. 
Element OPEN można zamknąć dodatkowym, płaskim 
otwartym pod względem dyfuzyjnym materiałem (np. 
Fermacell, DHF, DFP itp.). Mogą być dostarczane z dolną płytą  
w jakości wizualnej. 

ZALETY

Elementy NOVATOP OPEN łączą w sobie zalety dobrze 
znanego wymiarowania krawędziaków i wielowarstwowych 
płyt masywnych oraz umożliwiają rzeczywiste otwarcie 
„open” – czyli otwarty stopień prefabrykacji zgodnie  
z indywidulanymi wymaganiami. Oferuje on ekonomiczne  
i bezpieczne rozwiązanie dla otwartych dyfuzyjnych 

dachów i ścian. Duże formaty aż do 2  450  x  12  000 mm, 
nietypowe kształty zgodnie z  projektem, prędkość oraz 
prostota montażu z  zapewnieniem wysokiej dokładności 
oraz możliwość uzupełnienia izolacji termicznej. 

Zastosowanie: na dachy, stropy, ściany.

ASORTYMENT

Grubości SWP (mm): 27 (9/9/9), 19 (6/7/6)
Całkowite wysokości (mm): 227, 247, 267 i inne
Szerokości (mm): 1 030, 2 090, 2 450, maks. 2 450
Długości (mm): zgodnie z dokumentacją projektową, 
standardowo 6 000, maks. 12 000
Rozmiary KVH (DUO, TRIO, BSH, I-nośniki): 200/60; 
220/60; 240/60 i inne
Maks. format (mm): 2 450 x 12 000 
(Wydłużenie płyty SWP o złączu wieloklinowym)

Jakości dolnej płyty elementu (SWP): wizualna 
(wewnątrz), niewizualna (konstrukcyjna)

NOWOŚCI 

Wykończenie powierzchni 2 w 1 - powłoka ochronna  
i finalna warstwa wykończeniowa 

ZŁĄCZE WZDŁUŻNE (ND 327)

skład dachu

PRZYKŁAD KOSTRUKCJI DACHU (R 300)

pokrycie dachowe

otwór wentylacyjny
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PRZYKŁAD KOSTRUKCJI  
DACHU (ND 321)
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hu

https://novatop-system.pl/produkt/novatop-open/


Konstrukcje o podwyższonych
wymaganiach statycznych

NOVATOP STATIC dla dachów z okapem
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OPIS

NOVATOP STATIC są to 5-warstwowe płyty (SWP – Solid 
wood panel, gdzie każdą warstwę płyty tworzą lamele z 
masywnego litego drewna). Płyta składa się z jednej warstwy 
środkowej obróconej o 90° względem dwóch równoległych 
powierzchniowych warstw na każdej stronie. Grubość 
warstw może być różna i określa ostateczną grubość płyty. 
Wzdłużne połączenia lameli w każdej warstwie są sklejone ze 
sobą, stosowany klej jest wodoodporny. Jakość szlifowania 
odpowiada ziarnistości 100.

ZALETY

Rozwiązania dla nawisów dachowych z minimalizacją 
mostków termicznych • Wysokie charakterystyki statyczne 
•  Wysoka wytrzymałość na zginanie w osi głównej aż 48 
N/mm • Moduł sprężystości aż do 11 500 N/mm² • Panele 
wielkopowierzchniowe do 2 500 x 12 000 mm • Zmienne 
formaty i grubości

Zastosowanie: Konstrukcje nawisających krawędzi dachów, 
płytki o podwyższonych wymaganiach statycznych, ściany 
nośne i nienośne oraz ściany działowe, drzwi, bramy, półki, 
pojemniki itp. 

ASORTYMENT

Grubości (mm): 45, 60
Jakości: wizualna (wewnątrz), niewizualna (konstrukcyjna)

NOVATOP STATIC L
Wzdłużny kierunek włókien powierzchniowych lamel 
Długości standardowe (mm): 2 500, 5 000, 6 000
Maksymalna długość (mm): 12 000  
(z wieloklinowym złączem)
Szerokości (mm): 1 040, 1 250, 2 100, 2 500

NOVATOP STATIC Q
Poprzeczny kierunek włókien powierzchniowych lamel
Standardowa długość (mm): 4 950  
(z wieloklinowym złączem)
Szerokość (mm): 2 500

OBRÓBKA

pióro i wpust + fazka, boczne wpusty, wczepy klinowe

NOVATOP STATIC L NOVATOP STATIC Q GRUBOŚCI PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA PRZYKŁADY WYMIAROWANIA WSTĘPNEGO

Nakładka od strony osłony Nakładka od strony okapu Wymiarowanie wstępne l/450
l1 : c = 1 : 1

Wymiarowanie wstępne
1 słup l/300

l1 c

https://novatop-system.pl/produkt/novatop-static/


NOVATOP SWP
Wysoka estetyka i funkcjonalność

OPIS

NOVATOP SWP są wielowarstwowymi płytami składającymi się z  nieparzystej liczby  
warstw, najczęściej z  trzech i pięciu. Każdą warstwę tworzą lamele z  litego drewna.  
Warstwy są obrócone w stosunku do siebie o 90°. Grubość lameli jest różna i decyduje  
o końcowej grubości płyty. Po wykonaniu drewno iglaste suszy się do poziomu 8–12 
%. Warstwy powierzchniowe są szpachlowane w miejscach po sękach. Powierzchnie  
są szlifowane z ziarnistością 100. Płyty wykazują dziesięć razy mniejszą emisję  
formaldehydu niż przewidują to limity klasy E1 i jako pierwsze w Republice Czeskiej  
uzyskały w roku 2008 certyfikat Natureplus.  

Zastosowanie w budownictwie - idealny materiał konstrukcyjny

•	 budynki drewniane, murowane, renowacje
•	 płyty wzmacniające do konstrukcji pionowych i poziomych,  
•	 nośne klapy w dachach i stropach, otwory w dachowych sufitach 			 
	 podwieszanych,  
•	 zewnętrzne odsadzone konstrukcje bez krokwi i belek  
	 (w dachach dwuspadowych i płaskich)
•	 fasady i elementy elewacji  
•	 ściany nośne, nienośne i działowe 
•	 wykładziny ścian, stropów i podłóg 
 
Zastosowanie w meblarstwie

•	 zastosowany sposób klejenia na krzyż minimalizuje skręcanie i zginanie się większych 	
	 powierzchni nawet przy dużych zmianach wilgotności i temperatury
•	 do produkcji mebli, wyposażenia zewnętrznego
•	 łatwa obróbka (frezowanie, cięcie, wiercenie)
•	 stopnie do schodów, ewentualnie podstopnie
•	 drzwi wewnętrzne

ZALETY

charakter naturalnego, litego drewna • naturalny, zdrowy materiał pozbawiony wad 
• stabilność kształtu, duża wytrzymałość na zginanie • łatwość obróbki powierzchni  
i obrzeży • wielkopowierzchniowy format • łatwość operowania i montażu

ASORTYMENT

Drewno: świerk środkowoeuropejski
Standardowe grubości (mm): 19, 27, 42 
Podstawowy zalecany format (mm): 2100 x 5000 mm
Więcej informacji: https:// www.novatop-swp.pl

OBRÓBKA

Pióro i wpust + fazka, boczne wpusty, wczepy klinowe

WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI

Zewnętrzne (Remmers), wewnętrzne (Adler)

Arch. Pascal Flammer CH

Lucia Kocmanová Dřevostavby MC

Klar CZ
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Centrum Stolarskie Dunajec    PLCentrum Stolarskie Dunajec    PL

https://novatop-swp.pl/produkt/novatop-swp/


Drewno,
powierzchnia

Profile

Absorber 

Listwa poprzeczna

NOVATOP ACOUSTIC
Komfort akustyczny
unikalny design

OPIS

NOVATOP ACOUSTIC jest produkowany z 3-warstwowej litej płyty (SWP), która jest perfo-
rowana przy pomocy maszyn CNC do różnych profili. Kształt profilu i udział powierzchni 
perforowanej różni się w zależności od danego typu. Panele uzupełniamy absorberami 
zgodnie z wymaganiami projektu. Prefabrykowany panel jest gotowy do montażu.

Przeznaczenie: panele NOVATOP ACOUSTIC optymalizują cechy akustyczne 
pomieszczenia. Dobrze dobrana kombinacja drewna, profilu, absorbera i wykończenia 
powierzchni zapewnia bardzo szerokie możliwości wykonania nowoczesnego designu 
wnętrz. 

ZALETY

Funkcjonalne i estetyczne rozwiązanie wnętrza • Wykonane z litego drewna • Maksymalny 
format nawet do 2 500 x 5 000 mm • Do 48 kolorów izolacji • Łatwy dostęp do przestrzeni 
nad płytą w celu przeprowadzenia instalacji • Sprawdzono w halach sportowych i salach 
gimnastycznych

PROFILE

Marilyne (8/25, 4/12, S1, S2) • Sonata (4/10, S1)
Lucy (Ø 8 mm - 16/16, Ø 10 mm - 32/32, Ø 16 mm - 32/32) • Domino • Suzanna • Giulia 
Tina • Beata (element rozpraszający) • Mikado (panel designerski)

DREWNO

Świerk - Jodła pospolita

FORNIRY

Standard: Dąb układ słoi styczny • Dąb układ słoi promieniowy
Na zamówienie: dąb rustykalny •  buk •  orzech •  czereśnia •  jesion

LISTWA POPRZECZNA

SWP - płyta ze świerku 3-warstwowa - MDF czarny, brązowy

ABSORBERY

Steico Therm SD - Steico Flex + Fibertex - Ursa Aku - Fibertex

WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI

Brak wykończenia powierzchni w standardzie, ew. farba
podkładowa lub nawierchniowa w 4 odcieniach
(Natur, Zugspitze, Mont Blanc, Spok)

Podstawowy zalecany format (mm): 625 x 2500
(Pełny przegląd profili znajduje się w dokumentacji technicznej)

Nowe płyty  

ACOUSTIC 

z fornirem

Prodesi Domesi CZ

Projektil architekti Dřevostavby MC CZ

CLT house SK Ing. arch. Miroslav Minca

https://novatop-system.pl/produkt/novatop-acoustic/


REFERENCJE

Prodesi/Domesi Prodesi/DomesiCZ CZ

Lucia Kocmanová CZ Progres Atelier CZ

Ing. Helmut Auer AT Archifabrika CZ

SOLID z litym dębowym
fornirem

NOWOŚĆ



Tiny House DONE

 Atelier Štěpán CZ

Freie Architekten BDB DE

Straet Architects CZ

Atelier CMJN CZ

Pascal Flammer CH

MODUS HOUSE PL

Bjerg Arkitektur

Arch. Lukáš Pejsar CZ

PL

AT

Prodesi/Domesi CZ



Prodesi/Domesi CZ

Le Grand Marché, Quebeck CAN Prodesi/Domesi SK

Hermann Blumer CH

Nicola Spinetto FR

Terje Lindahl N



www.novatop-system.pl

Certyfikaty producenta:

Gayet Roger Architectes FR

Projektil architekti CZProjektil architekti CZ

Informacja Do pobraniaReferencje

 MODUS HOUSEXYstudio PL3D
BIBLIOTEKA

Wyraźne tekstury  
zapewniają doskonały  

efekt wizualizacji

Standard PBR / 8K

Producent: AGROP NOVA a.s. 
Ptenský Dvorek 99 • 798 43 Ptení, Republika Czeska
e-mail: novatop@agrop.cz • www.novatop-system.pl

Wyłączny partner handlowy: Euro Topwood Group s.r.o.
e-mail: slawomir.kiermasz@eurotopwood.com 
tel.: +48 506 730 742 06
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