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NOVATOP ACOUSTIC
PODSTAWOWE INFORMACJE

SUZANNA

MARILYNE S2

LUCY 10/32-32 LUCY 16/32-32 TINA BEATA MIKADO

SONATA 4/10 SONATA S1 DOMINO LUCY 8/16-16

GIULIA MARILYNE 8/25 MARILYNE 4/12 MARILYNE S1

OPIS

NOVATOP ACOUSTIC to panele przeznaczone do obudowy ścian wewnętrznych, które optymalizują akustyczne właściwości 
danego pomieszczenia. Panele zostały wyprodukowane z trzywarstwowej, masywnej płyty (SWP) perforowanej w różnych pro-
filach. Profile są wiercone lub frezowane. Udział perforowanej powierzchni i kształt profili jest uzależniony od konkretnego rod-
zaju. Na etapie produkcji panele można uzupełniać w absorbery, a całkowity skład panelu dobiera się w zależności od wymagań 
akustycznych projektu. Prefabrykowany panel jest gotowy do bezpośredniego montażu.

PROFILE

Profil określa rodzaj perforacji - frezowanie, wiercenie. Rysunki i specyfikacja profili od str. 14.

Drewno, powierzchnia

Profil

Absorber 

Listwa poprzeczna

SPIS TREŚCI

https://novatop-system.pl/wp-content/uploads/NOVATOP_ACOUSTIC_sampler.pdf
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NOVATOP ACOUSTIC
PODSTAWOWE INFORMACJE

NOVATOP ACOUSTIC WYMAGANIA NORMY EN 13964:2014, EN 13986:2004 + A1:2015

PARAMETRY TECHNICZNE 3-WARSTWOWA LITA PŁYTA

Wymagania wg Normy Europejskiej EN 13353, EN 13986

Klasy eksploatacji płyt SWP/1, SWP/2,  według EN 13353

Klejenie D4 według EN 204

Klej PVAc według EN 204

Typy drewna świerk, jodła

Jakość powierzchni
Wizualna dla wnętrza (odpowiada B). Klasyfikacje jakości zgodnie z 

wewnętrznymi przepisami  AGROP NOVA a.s.

Formaty standardowe [mm]

Grubość: 19, 27

Szerokości: 625, 1250, 2500

Standardowe długości: 2500, 3000, 5000

Oszlifowanie powierzchni K 100

Wilgotność 10 ± 3%

Klasa emisji formaldehydu E1 według EN 717-1

Reakcja na ogień D-s2, d0 według EN 13 501-1

Świerk – jakość wizualna (B)
Lamele powierzchniowe wykonane są z drewna wyższej jakości. Powierzchnia szlifowana bez sęków z gałęzi o różnej wielkości, 
zamknięta, wypełniona kitem, bez wybarwień. Miąższność jest dopuszczalna w mniejszym zakresie. Finalne wykończenie 
powierzchni profilu obejmuje przeszlifowanie. Drobne zadraśnięcia oraz odgniecenia na głębokość 1 mm i o powierzhni 
plochy 10 mm2 są dopuszczalne. Wady na obrzeżach płyty są opuszczalne do 10 mm. Powierzchnie rzezów oraz frezowane 
powierzchnie odpowiadają zawsze jakości niewizualnej. Klasyfikacja jakości zgodnie z przepisami AGROP NOVA a.s.

DREWNO

Jodła białokora – jakość wizualna (B)
Płyta z jodły charakteryzuje się delikatną strukturą, bez sęków. Lamele powierzchniowe bez naturalnych wad drewna (nie 
zawiera żywicy i kanałów żywicznych, pęcherzy żywicznych), są łączone na cienką spoinę. Finalne wykończenie powierzchni 
profilu obejmuje przeszlifowanie. Zalecane są do wnętrz, posiadają podobne właściwości mechaniczne jak świerk. Drobne 
zadraśnięcia oraz odgniecenia na głębokość 1mm i o powierzhni plochy 10 mm2 są dopuszczalne. Wady na obrzeżach płyty 
są opuszczalne do 10 mm. Powierzchnie rzezów oraz frezowane powierzchnie odpowiadają zawsze jakości niewizualnej. 
Klasyfikacja jakości zgodnie z przepisami AGROP NOVA a.s.

SPIS TREŚCI

https://novatop-system.pl/referencje/drewno-acoustic/
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FORNIR

Panele akustyczne z okleiną na powierzchni.

PARAMETRY TECHNICZNE

Dąb europejski układ słoi promieniowy Podlepiony podkładem VC300+, zarys promienisty, jakość A, grubość 0,6 mm

Dąb europejski układ słoi styczny Podlepiony podkładem VC300+, zarys styczny, jakość A, grubość 0,6 mm

Profile Marilyne (8/25, 4/12, S1, S2), Sonata (4/10, S1),Lucy (Ø8/16-16, Ø10/32-32, Ø16/32-32)

Maks. format 625 x 3000 mm

NOVATOP ACOUSTIC
PODSTAWOWE INFORMACJE

Dąb europejski układ słoi promieniowy

Dąb europejski układ słoi styczny

Pozostałe okleiny na zamówienie

Jesion Dąb rustykalny BukCzereśniaOrzech

Okleina SWP świerk

SPIS TREŚCI

https://novatop-system.pl/referencje/fornir-dab-acoustic/
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LISTWA POPRZECZNA

ABSORBERY

NOVATOP ACOUSTIC
PODSTAWOWE INFORMACJE

WEŁNA MINERALNA

PARAMETRY TECHNICZNE URSA AKU EUROCOUSTIC TONGA

Gęstość [kg/m3] 21 75

Materiał
Wełna szklana jednostronnie kaszerowana 

nietkanymi tekstyliami
Włókna mineralne, gładka powierzchnia 

powłoki z włókna szklanego

Klasa pochłaniania A według ISO 11654 A według ISO 11654

Klasa emisji formaldehydu E1 według ISO 13964 E1 według ISO 13964

Formaty standardowe [mm]

Grubość: 20/30/40/50 Grubość: 22, 40

Szerokość: 600 Szerokość: 600

Długość: 1250 Długość: 600, 1200

Reakcja na ogień (odcienie bieli) A1-S1, D0 według EN 13501-1 A1-s1, d0 według EN 13501-1

Reakcja na ogień (odcienie kolorowe) A1-S1, D0 według EN 13501-1 A2-s1, d0 według EN 13501-1

Uwaga: Minimalną ilość kaset jednego koloru sprzedajemy w paczkach (1 paczka: 24 szt./ 600 x 600 mm/ łącznie 8,64 m2).

TEKSTYLIA NIETKANE

PARAMETRY TECHNICZNE FIBERTEX ACOUSTIC® 450 FIBERTEX ACOUSTIC® 75

Masa powierzchniowa [g/m2] 450 75

Materiał 100% poliester (czarny kolor)

Granica wytrzymałości [N] 425/800 25/35

Opór akustyczny [Ns/m3] 600 250

Grubość [mm] 2,5 0,3

Reakcja na ogień B-s1,d0 według EN 13501-1 B-s1,d0 według EN 13501-1

IZOLACJA Z WŁÓKNA DRZEWNEGO

PARAMETRY TECHNICZNE STEICO FLEX STEICO THERM SD

Wymagania EN 13171

Gęstość [kg/m3]    50 160

Deklarowany współczynnik przewodności cieplnej  [ W/mK] 0,038                              0,040

Grubość [mm] 50 20

Reakcja na ogień E według EN 13501-1   

KOLOROWE MDF FIBREBOARD KRONOSPAN MDF FIBREBOARD UNILIN

Kolor brązowy czarny

Klasa MDF.HLS MDF.HLS

Certyfikat 1488-CPR-0290/Z 1161-CPR-0141

Klasa użyteczności 1 1

WYBRANA SPECYFIKACJA Z DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ MDF

Grubość 22 mm 22 mm

Pęcznienie (%) ≤ 7 ≤ 7

Klasa reakcji na ogień EN 13501-1 / D-s2d0 EN 13501-1 / D-s2d0

Klasa emisji formaldehydu E1 E1

Norma zharmonizowana EN 1391141:2004+A1:2015 EN13986:2004+A1:2015

SWP  

Specyfikacja płyta 3-warstwowa

Standardowa grubość (mm) 21, 42, 50

SPIS TREŚCI
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NOVATOP ACOUSTIC
LISTWA POPRZECZNA, ABSORBER

Listwa poprzeczna – płyta SWP / Absorber – Steico Therm SD

Listwa poprzeczna – płyta SWP / Absorber – Fibertex, Steico Flex

Listwa poprzeczna – płyta SWP / Absorber – Ursa Aku

Listwa poprzeczna – brązowa płyta MDF / Absorber – Steico Therm SD

SPIS TREŚCI
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NOVATOP ACOUSTIC
LISTWA POPRZECZNA, ABSORBER

EC06 EC05 EC04 EC03 EC02 EC01 EC13 EC12 EC11 EC10

EC9 EC8 EC7 EC21 EC20 EC19 EC18 EC17 EC16 EC15

EC14 EC27 EC26 EC25 EC24 EC23 EC22 EC33 EC32 EC31

EC30 EC29 EC28 EC40 EC39 EC38 EC37 EC36 EC35 EC34

EC46 EC45 EC44 EC43 EC42 EC41 W08 W082

EC06 EC05 EC04 EC03 EC02 EC01 EC13 EC12 EC11 EC10

EC9 EC8 EC7 EC21 EC20 EC19 EC18 EC17 EC16 EC15

EC14 EC27 EC26 EC25 EC24 EC23 EC22 EC33 EC32 EC31

EC30 EC29 EC28 EC40 EC39 EC38 EC37 EC36 EC35 EC34

EC46 EC45 EC44 EC43 EC42 EC41 W08 W082

EC06 EC05 EC04 EC03 EC02 EC01 EC13 EC12 EC11 EC10

EC9 EC8 EC7 EC21 EC20 EC19 EC18 EC17 EC16 EC15

EC14 EC27 EC26 EC25 EC24 EC23 EC22 EC33 EC32 EC31

EC30 EC29 EC28 EC40 EC39 EC38 EC37 EC36 EC35 EC34

EC46 EC45 EC44 EC43 EC42 EC41 W08 W082

EC06 EC05 EC04 EC03 EC02 EC01 EC13 EC12 EC11 EC10

EC9 EC8 EC7 EC21 EC20 EC19 EC18 EC17 EC16 EC15

EC14 EC27 EC26 EC25 EC24 EC23 EC22 EC33 EC32 EC31

EC30 EC29 EC28 EC40 EC39 EC38 EC37 EC36 EC35 EC34

EC46 EC45 EC44 EC43 EC42 EC41 W08 W082

EC06 EC05 EC04 EC03 EC02 EC01 EC13 EC12 EC11 EC10

EC9 EC8 EC7 EC21 EC20 EC19 EC18 EC17 EC16 EC15

EC14 EC27 EC26 EC25 EC24 EC23 EC22 EC33 EC32 EC31

EC30 EC29 EC28 EC40 EC39 EC38 EC37 EC36 EC35 EC34

EC46 EC45 EC44 EC43 EC42 EC41 W08 W082

Uwaga: Minimalną ilość kaset jednego koloru sprzedajemy w paczkach (1 paczka: 24 szt./ 600 x 600 mm/ łącznie 8,64 m2).

KOLORY KASET EUROCOUSTIC TONGA

Listwa poprzeczna – czarna płyta MDF / Absorber – Fibertex

Listwa poprzeczna – płyta SWP + czarna płyta MDF / Absorber – Fibertex, Steico Flex

SPIS TREŚCI

https://novatop-system.pl/referencje/acoustic-absorber-listwa-poprzeczna/
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NOVATOP ACOUSTIC
WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI

Panele akustyczne są standardowo dostarczane bez wykończenia powierzchni. Powierzchnia może być zabezpieczona w 
zwykły sposób farbami przeznaczonymi do drewna do wnętrz. Zabezpieczenie powierzchni dostarczamy na zamówienie 
wg poniższej specyfikacji.

RODZAJ FARBY

Adler Lingovit Interior UV 100 
– Lazura wodorozcieńczalna odporna na promieniowanie UV
– Bardzo niskie wartości VOC (lotna substancje organiczne)
– Wysoce transparentny efekt podkreśla naturalny wygląd drewna
– Potrójna ochrona przed promieniowaniem UV (absorber UV, fizyczna ochrona przed UV przeważnie z bezbarwnymi 

pigmentami, stabilizator Ligniny
– Bliższe informacje w kartach technicznych producenta

LAZURA

PARAMETRY TECHNICZNE ADLER LIGNOVIT INTERIOR UV 100

Podstawowa powłoka 1 warstwa naniesiona ręcznie wałkiem Ilość 120–150 g/m2

Finalna powłoka 2 warstwy natrysku z pośrednim szlifowaniem Ilość 80–90 g/m2 jedna warstwa

Kolory

Natur – transparentny bez kolorowych pigmentów
Zugspitz – z białym pigmentem
Mont Blanc – z białym pigmentem
Silberrücken – szary (tylko farba nawierzchniowa)

Płyta świerkowa SWP

Lazura Silberrucken

SPIS TREŚCI
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NOVATOP ACOUSTIC
WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI

Powłoka podstawowa – Natur

Powłoka podstawowa – Zugspitze

Powłoka podstawowa – Mont Blanc

Powłoka finalna – Silberrücken

Powłoka finalna – Natur

Powłoka finalna – Zugspitze

Powłoka finalna – Mont Blanc

SPIS TREŚCI

https://novatop-system.pl/referencje/wykonczenie-powierzchni-acoustic/
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NOVATOP ACOUSTIC
FORMATY STANDARDOWE

We wszystkich formatach konieczne jest przedstawienie kształtu i wykończenia profili na złączach. Min. szerokośc dla 
profilu Tina wynosi 1250 mm.

ŚWIERK

JODŁA

50
00

625

50
00

1250

50
00

2500

max. formát

30
00

25
00

625

625

30
00

25
00

1250

1250

25
00

625

25
00

1250

30
00

625

30
00

1250

50
00

625

50
00

1250

50
00

2500

max. formát

Szerokości standardowe (mm): 625, 1250, 2500
Długości standardowe (mm): 2500, 3000, 5000

Szerokości standardowe (mm): 625, 1250, 2500
Długości standardowe (mm): 2500, 3000, 5000

PROFIL LUCY 
Średnica wiercenia 

(mm)
Wymiar (mm)

8/16-16

624 x 2496

624 x 2992

624 x 4992

1248 x 2496

1248 x 2992

1248 x 4992

Średnica wiercenia 
(mm)

Wymiar (mm)

10/32-32
16/32-32

608 x 2496

608 x 2976

608 x 4992

1248 x 2496

1248 x 2976

1248 x 4992

SPIS TREŚCI
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NOVATOP ACOUSTIC
FORMATY STANDARDOWE

Format 625 x 5000 mm na zamówienie.

WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI – POWŁOKA FINALNA

25
00

625

30
00

50
00

625 625

Maks. format (mm): 1250 x 5000 mm.

WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI – PODKŁAD

50
00

1250 

FORNIR
30

0025
00

625 625

Maks. format (mm): 625 x 2500 mm

PANEL DESIGNERSKI MIKADO

25
00

625

SPIS TREŚCI
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NOVATOP ACOUSTIC
RYSUNKI

SUZANNA

GIULIA

7,
5

33
1 5

33

62
5

2500

14 5 19 21

40
420 80 420 80 420 80 420 80 420

40

100 300 200 300 200 300 200 300 200 300 100

4
33

8
33

8

62
5

2499

19 21

200 433 400 433 400 433 200

40
753 80 753 80 753

40

14 5

4
33

8
33

8

62
5

3000

19 21

200 600 400 600 400 600 200

40
920 80 920 80 920

40

14 5

raster
[mm]

wymiar wpustu
[mm]

perforacja
[%]

gęstość powierzchniowa
[kg/m2]

 15/33 15 x 300 18 11,7

raster
[mm]

wymiar wpustu
[mm]

perforacja
[%]

gęstość powierzchniowa
[kg/m2]

8/33 8 x 600 12 11,4

SPIS TREŚCI
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NOVATOP ACOUSTIC
RYSUNKI

4
25

8
25

8
25

62
5

2500

40
420 80 420 80 420 80 420 80 420

40

21 19

2 12

4 12

4

12

62
5

2500

21 19

40
420 80 420 80 420 80 420 80 420

40

2 12

4
24

4 12

4 16

4
21

62
5

2500

40
420 80 420 80 420 80 420 80 420

40

21 19

MARILYNE 8/25

MARILYNE 4/12

MARILYNE S1

raster
[mm]

wymiar wpustu
[mm]

perforacja
[%]

gęstość powierzchniowa
[kg/m2]

 8/25 8 x 420 20 8,6

raster
[mm]

wymiar wpustu
[mm]

perforacja
[%]

gęstość powierzchniowa
[kg/m2]

4/12 4 x 420 21 8,6

raster
[mm]

wymiar wpustu
[mm]

perforacja
[%]

gęstość powierzchniowa
[kg/m2]

  4/16-21-16-12-16-
24-12

4 x 420 16 9,2

SPIS TREŚCI
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MARILYNE S2

SONATA 4/10

62
5

2500

40
420 80 420 80 420 80 420 80 420

40

21 19

3 178 166 12412 1528

425
8 12 659

816 6 124 121
528

42 5
8 12 659

816 6 124 121
528

42 5
8 12 61 73

3 17

8

1 6

6 12

412
15

1 11

511
5

4

10
20°

2500

40
420 80 420 80 420 80 420 80 420

40

21 19

62
5

2500

40
420 80 420 80 420 80 420 80 420

40

21 19

6 2
5

21

416

412

4
24

4 16

4 12 20.00ľ

SONATA S1

NOVATOP ACOUSTIC
RYSUNKI

raster
[mm]

wymiar wpustu
[mm]

perforacja
[%]

gęstość powierzchniowa
[kg/m2]

15/8-25/4-28/15-12/4-
12/6-16/8-59/6

8-4-15-4-6-8-6 21 8,6

raster
[mm]

wymiar wpustu
[mm]

perforacja
[%]

gęstość powierzchniowa
[kg/m2]

4/10 cięte skośnie, 
pod kątem 20°

4 x 420 20 8,6

raster
[mm]

wymiar wpustu
[mm]

perforacja
[%]

gęstość powierzchniowa
[kg/m2]

  4/16-21-16-12-16-24-12 
cięte skośnie, 

pod kątem 20°
4 x 420 16 9,2

SPIS TREŚCI
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DOMINO

62
5

2500

40
420 80 420 80 420 80 420 80 420

40

21 19

8 2615
39

15
96

1 5 2515

76
15 2315

49

15
82

15 2815 32

8

8
26

15
39

15

TINA
33

5
33

5
58

0
1 3 6 19

2500

12
50

127 580 253 580 253 580 127

33
5

33
5

58
0

1 3 6 19

2500

12
50

127 580 253 580 253 580 127

3000

12
50

210 580 420 580 420 580 210

33
5

33
5

58
0

13 6 1 9

3000

12
50

210 580 420 580 420 580 210

33
5

33
5

58
0

13 6 1 9

NOVATOP ACOUSTIC
RYSUNKI

raster
[mm]

wymiar wpustu
[mm]

perforacja
[%]

gęstość powierzchniowa
[kg/m2]

15/25,7-38,6-96,4-25,0-
76,2-23,0-48,7-81,6-

28,1-31,6
15 20 8,8

raster
[mm]

wymiar wpustu
[mm]

perforacja
[%]

gęstość powierzchniowa
[kg/m2]

 170 x 580 580 x 580 32 6,3

SPIS TREŚCI
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32
32

32
32

16

32 32 32 32
16

ø1 012
4 8

2496

21 19
40

419 80 419 80 419 80 419 80 420
40

8

16

16

16

16

16

16

16

16

16

8

16

16

16

16

16

1 6

1 6

ø8

12
4 8

2496

21 19

40
419 80 419 80 419 80 419 80 420

40

LUCY  ø10/32-32

LUCY  ø8/16-16

NOVATOP ACOUSTIC
RYSUNKI

raster
[mm]

wymiar wpustu
[mm]

perforacja
[%]

gęstość powierzchniowa
[kg/m2]

10/32-32 10 8 10,2

raster
[mm]

wymiar wpustu
[mm]

perforacja
[%]

gęstość powierzchniowa
[kg/m2]

 8/16-16 8 20 9,1

SPIS TREŚCI
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NOVATOP ACOUSTIC
RYSUNKI

raster
[mm]

wymiar wpustu
[mm]

perforacja
[%]

gęstość powierzchniowa
[kg/m2]

16/32-32 16 21 9,1

ø1 6

32 32
16

32
32

32
16

12
4 8

2496

21 19

40
419 80 419 80 419 80 419 80 420

40

LUCY  ø16/32-32

BEATA

4
2 5

8
25

8
25

62
5

2500

20 7 27

raster
[mm]

wymiar wpustu
[mm]

perforacja
[%]

gęstość powierzchniowa
[kg/m2]

 8/ 25
8 x ℓ

nie na wylot
element 

rozpraszający
13,2

SPIS TREŚCI
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NOVATOP ACOUSTIC
RYSUNKI

2500

62
5

62
5

62
5

7
31

MIKADO

ZALECANY RASTR PRZY MONTAŻU

raster
[mm]

wymiar wpustu
[mm]

perforacja
[%]

gęstość powierzchniowa
[kg/m2]

nieregularny, 
elementy A, B, C

8
element 

rozpraszający
16

A A A

B B B

A

C C C

B

A

C

B

A

SPIS TREŚCI
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NOVATOP ACOUSTIC
DIAGRAMY BADAŃ

Nu-
mer 

/profil
Skład

G
ru

bo
ść

 c
ał

ko
w

ita
  [

m
m

]

Pu
st

a

M
as

a 
po

w
ie

rz
ch

ni
ow

a 
[k

g/
m

2 ]

Schemat Przekrój

1.
1 

 S
U

ZA
N

N
A

Szczelina powietrzna
[30 mm]

50

12,3
Steico Therm SD
[ 20 mm]

39
SWP z perforacją
[19 mm]

Ważony wskaźnik 
pochłaniania dźwięku [αw]

0,55

Klasa pochłaniania D

1.
2 

 S
U

ZA
N

N
A

Szczelina powietrzna
[80 mm]

100

12,3
Steico Therm SD
[20 mm]

39
SWP z perforacją
[19 mm]

Ważony wskaźnik 
pochłaniania dźwięku [αw]

0,55

Klasa pochłaniania D

2.
1 

 G
IU

LI
A

Szczelina powietrzna
[30 mm]

50

13,1
Steico Therm SD
[20 mm]

39
SWP z perforacją
[19 mm]

Ważony wskaźnik 
pochłaniania dźwięku [αw]

0,4

Klasa pochłaniania D

2.
2 

 G
IU

LI
A

Szczelina powietrzna
[80 mm]

100 13,1
Steico Therm SD
[20 mm]

39
SWP z perforacją
[19 mm]

Ważony wskaźnik 
pochłaniania dźwięku [αw]

0,4

Klasa pochłaniania D

Numer protokołu 6708-10-1

Numer protokołu 6708-10-1

Numer protokołu 6708-10-1

Numer protokołu 6708-10-1

SPIS TREŚCI
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Schemat Przekrój

3.
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 M
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N
E 

8/
25

Szczelina powietrzna
[30 mm]

50

12,8

SWP krawędziak 
poprzeczny [21 mm]

40
Steico Therm SD
[20 mm]

SWP z perforacją
[19 mm]

Ważony wskaźnik 
pochłaniania dźwięku [αw]

0,75

Klasa pochłaniania C

3.
2 

 M
A

RI
LY

N
E 

8/
25

Szczelina powietrzna
[30 mm]

50

10

SWP krawędziak 
poprzeczny [21 mm]

40
Fibertex 
450 g [2,5 mm]

SWP z perforacją
[19 mm]

Ważony wskaźnik 
pochłaniania dźwięku [αw]

0,7

Klasa pochłaniania C

3.
3 

 M
A
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LY

N
E 

8/
25

Szczelina powietrzna
[179 mm]

200 10

SWP krawędziak 
poprzeczny [21 mm]

40
Fibertex 
450 g [2,5 mm]

SWP z perforacją
[19 mm]

Ważony wskaźnik 
pochłaniania dźwięku [αw]

0,75

Klasa pochłaniania C

Numer protokołu 311/12

Numer protokołu 312/12

Numer protokołu 313/12

SPIS TREŚCI
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Schemat Przekrój

3.
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 M
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E 

8/
25

Szczelina powietrzna
[0 mm]

50

12,1

Krawędziak 
poprzeczny [50 mm]

69

Steico flex
[50 mm]

Fibertex 
75 g [0,3 mm]

SWP z perforacją
[19 mm]

Ważony wskaźnik 
pochłaniania dźwięku [αw]

0,85

Klasa pochłaniania B

3.
5 

 M
A

RI
LY

N
E 

8/
25

Szczelina powietrzna
[150 mm]

200

12,1

Krawędziak 
poprzeczny [50 mm]

69

Steico flex
[50 mm]

Fibertex 
75 g [0,3 mm]

SWP z perforacją
[19 mm]

Ważony wskaźnik 
pochłaniania dźwięku [αw]

0,8

Klasa pochłaniania B

3.
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 M
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4/
12

Szczelina powietrzna
[50 mm]

70

10

Steico Therm SD
[20 mm]

40
Krawędziak 
poprzeczny [21 mm]

SWP z perforacją
[19 mm]

Ważony wskaźnik 
pochłaniania dźwięku [αw]

0,75

Klasa pochłaniania C

Numer protokołu 315/12

Numer protokołu 314/12

Numer protokołu 056/16

SPIS TREŚCI
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Schemat Przekrój

3.
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 M
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4/
12

Szczelina powietrzna
[50 mm]

70

10

Ursa Aku
[20 mm]

40
Krawędziak  
poprzeczny [21 mm]

SWP z perforacją
[19 mm]

Ważony wskaźnik 
pochłaniania dźwięku [αw]

0,70

Klasa pochłaniania C

3.
8 

 M
A

RI
LY

N
E 

4/
12

Szczelina powietrzna
[70 mm]

90

10

Fibertex 450 g/m2

[3 mm]

40
Krawędziak  
poprzeczny [21 mm]

SWP z perforacją
[19 mm]

Ważony wskaźnik 
pochłaniania dźwięku [αw]

0,65

Klasa pochłaniania C

3.
9 

 M
A

RI
LY

N
E 

S1

Szczelina powietrzna
[72 mm]

92 14
Krawędziak  
poprzeczny [42 mm]

61
Steico Therm SD
[20 mm]

SWP z perforacją
[19 mm]

Ważony wskaźnik 
pochłaniania dźwięku [αw]

0,65

Klasa pochłaniania C

Numer protokołu 056/16

Numer protokołu 056/16

0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3

63 125 250 500 1000 2000 4000 f (Hz)

αS (-)

Numer protokołu 335/17

SPIS TREŚCI
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Schemat Przekrój
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  M
A
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E 

 S
1

Szczelina powietrzna
[22 mm]

42 14
Krawędziak  
poprzeczny [42 mm]

61
Steico Therm SD
[20 mm]

SWP z perforacją
[19 mm]

Ważony wskaźnik 
pochłaniania dźwięku [αw]

0,65

Klasa pochłaniania C

3.
11

  M
A

RI
LY

N
E 

 S
1

Szczelina powietrzna
[2 mm]

42

16,9
Krawędziak  
poprzeczny [42 mm]

61
Steico Therm SD
[2 x 20 mm]

SWP z perforacją
[19 mm]

Ważony wskaźnik 
pochłaniania dźwięku [αw]

0,65

Klasa pochłaniania C

3.
20

  M
A

RI
LY

N
E 

S2

Szczelina powietrzna
[50 mm]

70

13,9
Steico Therm SD
[ 20 mm]

39
SWP z perforacją
[19 mm]

Ważony wskaźnik 
pochłaniania dźwięku [αw]

0,65

Klasa pochłaniania C

7.
1 

 S
O

N
AT

A
 4

/1
0

Szczelina powietrzna
[50 mm]

70

11,1
Krawędziak  
poprzeczny [21 mm]

40
Steico Therm SD
[20 mm]

SWP z perforacją
[19 mm]

Ważony wskaźnik 
pochłaniania dźwięku [αw]

0,70

Klasa pochłaniania C

0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3

63 125 250 500 1000 2000 4000 f (Hz)

αS (-)

Numer protokołu 415600443-03

Numer protokołu 243/20

Numer protokołu 335/17

Numer protokołu 335/17

SPIS TREŚCI
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Schemat Przekrój

7.
10

  S
O

N
AT

A
 S

1

Szczelina powietrzna
[50 mm]

30

12

Steico Therm SD
[20 mm]

40
Krawędziak  
poprzeczny [21 mm]

SWP z perforacją
[19 mm]

Ważony wskaźnik 
pochłaniania dźwięku [αw]

0,65

Klasa pochłaniania C

8.
1 

 D
O

M
IN

O

Szczelina powietrzna
[50 mm]

70 13,9
Steico Therm SD
[20 mm]

39
SWP z perforacją
[19 mm]

Ważony wskaźnik 
pochłaniania dźwięku [αw]

0,65

Klasa pochłaniania C

4.
1 

 T
IN

A

Szczelina powietrzna
[0–50 mm]

50 10
Tonga
[40 mm]

46
SWP z perforacją
[19 mm]

Ważony wskaźnik 
pochłaniania dźwięku [αw]

0,55

Klasa pochłaniania D

6.
1 

 L
U

C
Y 

ø1
0/

32
-3

2

Szczelina powietrzna
[0 mm]

20 10
Steico Therm SD
[20 mm]

39
SWP z perforacją
[19 mm]

Ważony wskaźnik 
pochłaniania dźwięku [αw]

0,55

Klasa pochłaniania D

Numer protokołu 415600443-02

Numer protokołu 309/12

Numer protokołu 054/16

0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3

63 125 250 500 1000 2000 4000 f (Hz)

αS (-)

W opracowaniu

SPIS TREŚCI
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Schemat Przekrój

6.
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 L
U

C
Y 

 ø
10

/3
2-

32

Szczelina powietrzna
[40 mm]

60

10
Ursa Aku 20 mm
[20 mm]

39
SWP z perforacją
[19 mm]

Ważony wskaźnik 
pochłaniania dźwięku [αw]

0,35

Klasa pochłaniania D

6.
3 

 L
U

C
Y 

 ø
10

/3
2-

32

Szczelina powietrzna
[50 mm]

50

10
Fibertex 450 g/m2

[3 mm]
19

SWP z perforacją
[19 mm] 

Ważony wskaźnik 
pochłaniania dźwięku [αw]

0,40

Klasa pochłaniania D

6.
4 

 L
U

C
Y 

 ø
8/

16
-1

6

Szczelina powietrzna
[50 mm]

70

10
Steico Therm SD 
[20 mm]

39
SWP z perforacją
[19 mm]

Ważony wskaźnik 
pochłaniania dźwięku [αw]

0,85

Klasa pochłaniania B

6.
5 

 L
U

C
Y 

 ø
8/

16
-1

6

Szczelina powietrzna
[40 mm]

60

10
Ursa Aku
[20 mm]

39
SWP z perforacją
[19 mm]

Ważony wskaźnik 
pochłaniania dźwięku [αw]

0,60

Klasa pochłaniania C

Numer protokołu 054/16

0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3

63 125 250 500 1000 2000 4000 f (Hz)

αS (-)

Numer protokołu 055/16

0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3

63 125 250 500 1000 2000 4000 f (Hz)

αS (-)

Numer protokołu 055/16

0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3

63 125 250 500 1000 2000 4000 f (Hz)

αS (-)

Numer protokołu 054/16

0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3

63 125 250 500 1000 2000 4000 f (Hz)

αS (-)

SPIS TREŚCI
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Schemat Przekrój

6.
6 

 L
U

C
Y 

ø8
/1

6-
16

Szczelina powietrzna
[50 mm]

50

10
Fibertex 450 g/m2

[3 mm]
19

SWP z perforacją
[19 mm]

Ważony wskaźnik 
pochłaniania dźwięku [αw]

0,55

Klasa pochłaniania D

6.
7 

 L
U

C
Y 

ø1
6/

 3
2-

32

Szczelina powietrzna
[0 mm]

39

10
Steico Therm SD 
[20 mm]

19
SWP z perforacją
[19 mm]

Ważony wskaźnik 
pochłaniania dźwięku [αw]

0,60

Klasa pochłaniania C

ELEMENTY ROZPRASZAJĄCE

5.
1 

 B
EA

TA

SWP płyta 
z wpustami [27 mm]

27 11,4

Elementy rozpraszające

NOVATOP ACOUSTIC
DIAGRAMY BADAŃ

Numer protokołu 055/16

0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3

63 125 250 500 1000 2000 4000 f (Hz)

αS (-)

Numer protokołu 282/17

SPIS TREŚCI



30 www.novatop-system.pl

1

2

3

4

5

ADNOTACJE

SPIS TREŚCI



31www.novatop-system.pl

1

2

3

4

5

PRÓBA UDERZENIOWA PIŁKĄ

Próba uderzenia piłką w przypadku zastosowania w  halach sportowych i gimnastycznych, od 2 m nad podłogą. Panele 
akustyczne muszą być umieszczone na wytrzymałej konstrukcji drewnianej, krawędziaki o szerokości 60 mm i osiowej 
odległości 500 mm. Kotwienie paneli akustycznych min 8 szt. wkrętów/m2 wkręty 3,2 x 50 mm.

Badania są realizowane zgodnie z DIN 18032-3 (ÖNORm B 2608: 2012 05 01), 
płyty akustyczne spełniają normę ČsN EN 13964 
Numer protokołu: 1701750-1

BADANE PRÓBKI

Profil Drewno Pilarka ręczna

Marilyne 4/12 Świerk Spełnia wymagania

Marilyne 4/12  Jodła białokora Spełnia wymagania

Marilyne 8/25 Świerk Spełnia wymagania

Marilyne 8/25  Jodła białokora Spełnia wymagania

Suzanna Świerk Spełnia wymagania

Lucy 8/16 -16 Świerk Spełnia wymagania

NOVATOP ACOUSTIC
PRÓBY UDERZENIOWE

500

Panele zostały przetestowane z absorberem STEICO Therm.

Marilyne 4/12 Świerk

Marilyne 4/12 jodła białokora

Marilyne 8/25 jodła białokora

Marilyne 8/25 Świerk

Suzanna Świerk

Lucy 8/16-16 Świerk

SPIS TREŚCI
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OBRÓBKA, PAKOWANIE, 
MAGAZYNOWANIE, TRANSPORT, MANIPULACJA

PAKIET nr: 

KLIENT: 
OBJEKT:
ADRES DOSTAWY:
OPIS: SOLID: 
NUMERY POZYCJI: 

ILOŚĆ SZTUK: 
MASA: WYMIAR:     KONTROLA:

DATA: 

PRODUCENT: AGROP NOVA a.s., Ptenský Dvorek 99, Ptení, Republika Czeska, www.novatop-system.com

1020 - CPD - 070044225
NB1020

AGROP NOVA
12

ETA-12/0079

OBRÓBKA

Panele NOVATOP ACOUSTIC są wykonane z lameli z 
masywnego drewna (SWP). Lamele w każdej warstwie są 
sklejone ze sobą. Jakość szlifowania odpowiada uziarnieniu 
100. Wilgotność w okresie ekspedycji wynosi 10 % ± 3 %. 
Wszelką obróbkę wykonuje się na maszynach CNC. 

UWAGA: W tym wyrobie zostały zachowane właściwości 
drewna i dlatego też reaguje on na zmiany temperatury 
i wilgotności na przykład poprzez pęcznienie. W wyniku 
niewłaściwego magazynowania lub użytkowania w 
ekstremalnych warunkach (ekstremalne temperatury i 
wilgotność) mogą wystąpić pęknięcia lub deformacje.

PAKOWANIE

Po przeprowadzeniu finalnej kontroli panele są 
kompletowane i pakowane, a pakiety są owijane 
folią PE (zabezpieczenie przed zmianami wilgotności, 
zanieczyszczeniem i częściowo przed uszkodzeniami 
mechanicznymi) a na obwodzie są łączone taśmą do 
pakowania. Każdy pakiet (opakowanie) posiada tabliczkę 
identyfikacyjną i opis. Tabliczki umieszczone są na dole - w 
lewej, podłużnej części pakietu.

Tabliczka na pakiet

 

MAGAZYNOWANIE

Panele akustyczne muszą być magazynowane w zamkniętych 
suchych pomieszczeniach w pozycji poziomej. Po usunięciu 
ochronnego opakowania muszą być starannie przykryte, 
najlepiej jakimś innym materiałem. Panele akustyczne muszą 
być zabezpieczone przed deszczem i przepływającą wodą. 
Dla ochrony przed wodą, zanieczyszczeniami i nadmiernym 
promieniowaniem słonecznym zaleca się użyć nieprzemakalnej 
plandeki. Powierzchnie widoczne należy utrzymywać w 
czystości – nie zaleca się po nich chodzić. Na pakiety z panelami 
akustycznymi nie należy kłaść innego materiału lub ciężarów.

TRANSPORT

Standardowo panele transportowane są samochodami 
ciężarowymi  (w naczepach z plandeką), ewentualnie w 
kontenerach. 

UWAGA: Przez cały okres magazynowania panele muszą 
być zabezpieczone przed niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi. W przypadku transportu paneli w 
niekorzystnych warunkach atmosferycznych  może dojść do 
zmiany ich wilgotności i wówczas przed ich wykorzystaniem 
zaleca się przeprowadzenie ich aklimatyzacji (stopniowe 
osuszanie, stopniowa zmiana temperatury). 

MANIPULACJA

Uwaga: W trakcie manipulacji należy zadbać o ochronę 
materiałow, w które pakiet został zapakowany, dbać o 
powierzchnię i krawędzie paneli, aby nie doszło do ich usz-
kodzenia. Panele przez cały czas powinny być chronione 
przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi.

Zalecana wilgotność względna otoczenia, w którym są in-
stalowane panele NOVATOP, wynosi 45-60 % przy 20 °C. Ze 
względu na niższą wilgotność powietrza, mogą się pojawić 
pęknięcia drewna.

Uwaga: Właściwości drewna w produktach NOVATOP są 
zachowane w wymaganych granicach i dlatego reaguje 
ono na zmiany temperatury i wilgotności poprzez rozsy-
chanie się lub ewentualnym pęcznieniem. Niewłaściwe 
magazynowanie i stosowanie w ekstremalnych warunkach 
(zewnętrzna temperatura i wilgotność) może spowodować 
powstawanie pęknięć i odkształceń. Za uszkodzenia pro-
duktów spowodowane niewłaściwym magazynowaniem, 
obróbką, niewłaściwym wykorzystaniem lub nieprzestrze-
ganiem procedur w czasie montażu producent nie ponosi 
żadnej odpowiedzialności.

Więcej informacji w instrukcji montażu. 

SPIS TREŚCI
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PRZEZNACZENIE

1. Panele akustyczne NOVATOP stosuje się jako wykładziny 
do ścian i sufitów we wnętrzach.

2. Zalecana względna wilgotność powietrza w pomieszcze-
niach, w których są zamontowane panele, wynosi od 40 
do 60% przy 20°C.

3. Panele można obrabiać zwykłymi maszynami i 
narzędziami do obróbki drewna. Więcej informacji w in-
strukcji montażu

4. Jeżeli panele nie są pomalowane fabrycznie, zalecamy 
zabezpieczyć je odpowiednim wykończeniem powierz-
chni przeznaczonym do litego drewna we wnętrzach (la-
zury, oleje, woski), które wyraźnie poprawiają odporność 
na zabrudzenie i działanie promieniowania UV. Nie zabez-
pieczone drewno ściemnieje w naturalny sposób. Proce-
dura technologiczna kieruje się zaleceniami producenta 
wybranej farby. Preferujemy wodorozcieńczalne lazury 
Adler (str. 10-11) a do powierzchni oklejanych zalecamy 
bezbarwne wykończenie powierzchni.

KONSERWACJA

1. Pył i zanieczyszczenia z powierzchni paneli akustycznych 
zalecamy systematycznie usuwać za pomocą odkurza-
cza. Przy czyszczeniu zwracamy uwagę, aby mechanicz-
nie nie uszkodzić drewnianej powierzchni paneli i absor-
bera. 

2. W przypadku lekkiego zanieczyszczenia drewnianej 
powierzchni zalecamy stosować miękką, suchą, ewen-
tualnie zwilżoną ściereczkę albo gąbkę, ewentualnie ze 
środkami do czyszczenia przeznaczonymi do powierz-
chni drewnianych. Nie stosujemy nadmiernej ilości wody.

3. Uszkodzenia powierzchni drewnianych, których nie 
można wyczyścić (marker alkoholowy, zadrapania) 
można usunąć lekkim zeszlifowaniem uszkodzonego 
miejsca, a następnie przez pomalowanie takim samym 
rodzajem farby. Przy wieszaniu dekoracji, obrazów, półek 
itp. należy się liczyć z tym, że po pewnym czasie działanie 
promieniowania UV „wypali“ ich obrys i usunięcie takiej 
wady może być bardziej kłopotliwe.

4. Panele trzeba chronić przed wilgocią (kondensacja klima-
tyczna, przepływ wody lub krople itp.).

UWAGA
Za uszkodzenia wyrobu spowodowane niewłaściwym 
przechowywaniem, obróbką, nieodpowiednim zastosowa-
niem lub konserwacją albo nieprzestrzeganiem procedur 
roboczych przy montażu, producent nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności.

GWARANCJA

W ramach ogólnych warunków gwarantujemy, że pa-
nele NOVATOP ACOUSTIC będą mieć w czasie dostawy 
właściwości i jakość odpowiadające danym w kartach pro-
duktów. Gwarancja obowiązuje przez określony okres 2 lat.

PRZEZNACZENIE, KONSERWACJA,
GWARANCJA

SPIS TREŚCI
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– W przypadku aplikacji na poziomą i pionową konstrukcję 
należy pamiętać o dylatacji pomiędzy panelami a podkładem.

– Przy aplikacji na dużych powierzchniach należy pamiętać 
o prawidłowym ułożeniu i wzajemnych dociągnięciu 
poszczególnych paneli.

– Niezbędne jest przemyślenie i zaplanowanie całej instalacji elek-
trycznej i przygotowanie wszystkich przepustów i otworów.

– Połączenia paneli muszą być wykonane z naddatkiem (patrz 
foto). Połączenia bez naddatku są trudniejsze do wykonania  
i bardziej pracochłonne.

Nie zaleca się  Zalecamy

Konstrukcja pozioma (strop) – łączenie z przemieszczeniem

Konstrukcja pionowa (ściana) – pozycja pozioma

Konstrukcja pionowa (ściana) – pozycja pozioma

Instrukcja montażu zawiera podstawowe informacje i zalece-
nia. Odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie bierze na 
siebie montażysta, który przestrzega obowiązujących norm 
technicznych. 

1  POMOCNE PRZY MONTAŻU

– Wkręty z wąskim łbem
– Wkrętarka akumulatorowa, poziomnica
– Drabiny, platformy montażowe, przewoźne rusztowania
– Zalecana ilość pracowników min. 2 

2  INFORMACJE OGÓLNE

Zalecamy:
– Stosowanie rękawic w czasie pracy z uwagi na przypadko-

we zanieczyszczenie profili, ewentualnie z uwagi na drzazgi.
– Montaż paneli realizować dopiero po wszystkich    „mo-

krych“ i  „brudnych“ pracach.
– Zabrudzone miejsca na panelach miejscowo wytrzeć   mokrą 

ścierką, ewentualnie przeszlifować papierem ściernym.
– Obrabiać panele przy użyciu normalnych narzędzi i maszyn  

do obróbki drewna, natomiast obróbkę powierzchni prowadzić 
w taki sam sposób, jak dla masywnego drewna.

– Wilgotność względna wnętrz przy montażu do 55 % przy 
20 °C. 

Nie zaleca się:
– Chodzenia po powierzchniach użytkowych (widocznych) 

paneli ani też ich zanieczyszczania.
– Wystawiać panele na bezpośrednie działanie promienio-

wania słonecznego – w ten sposób ograniczy się ewen-
tualne przebarwienia.

Przechowywanie:
– Panele należy magazynować w warunkach suchych 

i muszą być zabezpieczone przed wpływem warunków 
atmosferycznych.

– Panele należy magazynować na wytrzymałych i równych 
powierzchniach z zachowaniem możliwości bezpieczne-
go dojścia i manipulacji.

– Likwidacja materiałów opakowań musi być realizowana z 
zachowaniem lokalnych rozporządzeń o gospodarce od-
padami.

3  BEZPIECZEŃSTWO PRACY

W trakcie manipulacji z panelami należy: 
– Przestrzegać wszystkie zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.
– Stosować środki ochronne.
– Zadbać o podwyższone środki ostrożności w przypadku  

pracy na wysokościach oraz na platformach wysokościowych.
– Zabezpieczyć panele przed upadkiem.

4  MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA

Konstrukcja pozioma i pionowa 

NOVATOP ACOUSTIC
INSTRUKCJA MONTAŻU

SPIS TREŚCI
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 ZALECENIA MONTAŻOWE

Przygotowanie rusztu podkładowego

– W trakcie przygotowania rusztu należy pamiętać 
o nierównościach podłoża a rozstaw pierwszej łaty tak 
zmniejszyć, aby było możliwe dostosowanie do szerokości 
pierwszego panelu akustycznego. 

– Na podkład przeznaczony do obłożenia przygotujemy ruszt 
wyrównujący w raster, którego rozmiar uwzględni wymiary paneli 
akustycznych oraz powierzchni przeznaczonej do obłożenia. 
Szczelina pomiędzy podkładem a panelem akustycznym może 
być wykorzystana pod instalację elektryczną lub inną.

– Po zainstalowaniu rusztu podkładowego nie należy zapomnieć 
o oznakowaniu ożebrowania w widocznych miejscach tak, aby 
było ono widoczne także po przesłonięciu ich panelami 
akustycznymi.

Raster wyrównującego rusztu – poprzeczny (dla Giulia -1000 mm)

 TYPY APLIKACJI
 
 Bez rusztu (na przykład na NOVATOP, OSB, SDK)

 Ruszt drewniany (widok)

Ruszt drewniany kontaktowy

Ruszt drewniany podwieszony

 

min. 500 mm
(používat zbytky nad 500 mm )

ST
 N
A

STROP

635 625

625
5-15 dilatace

40-60

 Blaszany ruszt

Blaszany ruszt kontaktowy

Blaszany ruszt podwieszony

 MONTAŻ

– W trakcie montażu paneli należy zachować zgodność 
płaszczyzn, najlepiej za pomocą naciągniętego sznurka, aby 
przy następnym dociskaniu paneli nie powstawały szpary 
między nimi.

– W trackie montażu należy zachować zgodność łączenia 
rowków jednego panelu z drugim. 

– Dla wzajemnego połączenia paneli dostarczane są wkładane 
pióra lub specjalne elementy łączące ze sklejki 
w przygotowanych miejscowych rowkach.

– Niezbędne jest uwzględnienie pozycji łączeń dla 
wyeliminowania wolnych końców (wykorzystywać 
odpady ponad 500 mm)

– Zalecamy obliczyć jak wielkie docięcie powstanie na końcach 
obkładanej powierzchni z uwagi na możliwość powstania 
małego paska, którego nie będzie można przymocować.

– Zalecamy wykorzystywać wykorzystywać odpady 
powyżej 500 mm.

Schemat układania i pracy z odpadami z paneli 

Powiązanie paneli

wykorzystywać odpady 

powyżej resztki tylko ponad 500 mm

SPIS TREŚCI
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 ZAKOTWIENIE

– Panele akustyczne można zakotwiczyć do poziomej i pionowej 
konstrukcji wykorzystując w tym celu specjalne wkręty, klamry 
lub klejąc je w zależności od typu konstrukcji. Należy zadbać o 
to, aby elementy połączeniowe znajdowały się w jednej linii 
oraz (jeśli to możliwe), aby nie naruszyć powierzchni panelu 
akustycznego.

– Uwaga: do stropowych paneli akustycznych nie mogą być 
mocowane jakiekolwiek obciążenia (oświetlenie, itp.). Wszelkie 
obciążenia muszą być mocowane do konstrukcji nośnej!

 POZIOME KONSTRUKCJE

Wkręty do zakotwienia
– W przypadku, kiedy wkręty będą wkręcane do  rowka, 

konieczne jest stosowanie wkrętów o takiej wielkości łba, aby 
nie uszkodzić rowków (na przykład wyprodukowanych przez 
firmy HPM-TEC, Rothoblaas, Würth).

– Min. wymiar wkrętów to 3,2 x 50 mm.
– Min.  ilość wkrętów wynosi  8 szt./m2. (Obowiązuje taka 

zasada: przykręcać każdy płat panelu tak, aby się nie przekręcał).

– Na powierzchni panelu zalecamy stosować wkręty  min. 4 x 
70 mm ze stali nierdzewnej lub  cynkowane ogniowo. 
Min. ilość wkrętów wynosi 8 szt./m2.

NOVATOP ACOUSTIC
INSTRUKCJA MONTAŻU

Zakotwienie klamrami  do rowków
– Min. długość klamer wynosi 38 mm (na przykład klamry 

prod. firmy Reich 1,8/38 mm). 
– Zakotwienie klamrami zalecane jest np. dla profili Marilyne, w 

których grubość rowka wynosi tylko 4 mm i nie można 
zastosować wkrętów do rowków. Zaleca się zastosowanie 
pistoletu pneumatycznego z wąską końcówką (na przykład 
firmy Reich).

– Min.  ilość klamer  10  szt./m2 (ok.  2 szt.  klamry  1,8/38  na  
1 listwę o szerokości  80  mm  przy   rozstawie   rusztu 
podkładowego 625 mm i rozstawie listew  500 mm od siebie).

Klamry do rowka z rusztem podkładowym (Marilyne 4-12)

Pistolet pneumatyczny z wąską końcówką  (Reich)

Na  1  płycie można umieścić 2  klamry, których,  rozstaw  musi 
być min. 25 mm.

klamry

Wkręty do bocznych rowków z rusztem podkładowym

Wkręty w  rowku

Wkręty na powierzchni panelu

8

8.1
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Klejenie
– System klejenia paneli akustycznych z wykorzystaniem 

specjalnego sytemu klejenia z rusztem podkładowym 
(np. SIKA TACK). Klejenie realizowane jest wg zaleceń 
producenta systemu klejenia.

 PIONOWA KONSTRUKCJA

Kotwiczenie wkrętów
– Podobnie jak w przypadku konstrukcji poziomych, także 

także w konstrukcjach pionowych istotne jest, aby były 
wyrównane łaty podkładowe. Należy liczyć się z 
otworami dylatacyjnymi zarówno dla konstrukcji podłóg, 
jak i stropów.

– Kotwiczenie konstrukcji pionowych można wykonywać 
za pomocą wkrętów, klamer oraz poprzez klejenie. 

– Min. Ilość wkrętów wynosi 8 szt./m2.

Mocowanie klamrami w rowkach.
– Min. Ilość klamer wynosi 10 szt./m2.

Klamry w rowkach z rusztem podkładowym.

Klejenie
– System klejenia paneli akustycznych z wykorzystaniem 

specjalnego systemu klejenia z rusztem podkładowym 
(na przykład SIKA TACK). Klejenie realizowane jest wg 
zaleceń producenta systemu klejenia.
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Wkręty na płaszczyźnie płyty

Wkręty w rowku na SOLID Wkręty do bocznego rowka

Klejenie

Wkręty w rowkach
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NOVATOP ACOUSTIC
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Otwory, wykrawanie

– W płytach akustycznych można wiercić oraz wykrawać 
otwory o różnych średnicach wykorzystując do tych 
celów wiertła, rozwiertarki, frezy, itp.

– Przy tego typu obróbce zaleca się stosowanie ochronnych 
lamel w rowkach paneli akustycznych, patrz rysunek.

Wykrawanie z lamelami ochronnymi.

 Detale różnego wykończenia

Ostry narożnik zewnętrzny
– Narożniki są zaokrąglone pod kątem 45°.
– Połączenie musi być bardzo dokładne i dopuszczalne są 

minimalne odchylenia od płaszczyzny podkładu.
– W przypadku cięcia pod kątem konieczne jest 

zastosowanie nowej ostrej tarczy, a panel musi być cięty 
od tyłu, aby zapewnić dobrą jakość cięcia widocznych 
krawędzi panela.

– Przy cięciu zaleca się użycie listwy prowadzącej lub linijki.
– Narożniki można także przygotować na stołowej pile 

tarczowej z wstępnym cięciem.
– Zaleca się prowadzenie cięcia w miejscu listwy.

9

10

 RĘCZNA OBRÓBKA PŁYT

Ogólne informacje

– Panele można obrabiać w normalny sposób z wykorzysta-
niem klasycznych narzędzi ręcznych.

–   Panele można przecinać, wiercić, szlifować itp., w taki sam 
sposób jak drewno masywne. 

– W przypadku obróbki powierzchni o podwyższonej 
jakości (wiercenie, cięcie – poprzeczne i ukośne) można 
zastosować ochronne lamele w rowkach, które ograniczą 
możliwość uszkodzenia, odłamania lub zniszczenia ciętej 
powierzchni. 

– Przy jakimkolwiek wierceniu otworów pod instalacje 
elektryczne należy zawsze upewnić się czy otwór będzie 
miał prawidłowe położenie, i czy otwór nie będzie zakryty 
inną konstrukcją (rusztami do podwieszenia, obejmami, itp.) 

Cięcie poprzeczne i skośne 

– Idealnie jest wykonanie cięcia w miejscu płatwi, w przypadku 
wolnych końców powyżej 150 mm, zalecamy dodanie 
dodatkowych płatwi w celu eliminowania skręcania wolnych 
końców lameli. 

– W przypadku cięcia poprzecznego lub skośnego zaleca się 
stosowanie ochronnych lameli w rowkach paneli 
akustycznych. Zalecenie: aby uniemożliwić postrzępienie 
powierzchni wizualnych, cięcie wykonuje się od tylnej strony. 

– Przy cięciu zaleca się stosowanie listew oporowych lub 
listwy prowadzącej, która zagwarantuje równe cięcie. 

– W przypadku cięć krzywoliniowych zaleca się stosowanie 
prostoliniowych pił wibracyjnych. Uwaga: występuje 
tutaj większe ryzyko postrzępienia.

Cięcie z lamelami ochronnymi

Cięcie od tylnej strony

SPIS TREŚCI
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Zewnętrzny narożnik z częściowo wyrównanym czołem. 
– Narożniki są nadcięte pod kątem 45°.
– Kąt w narożniku jest tak podcięty, aby powstała mała (ok. 

2 mm) równa powierzchnia czołowa. 
– Zaletą połączenia jest to, że nie jest ostre, a drobne 

niedokładności są o wiele mniej widoczne. 

Wewnętrzny narożnik z częściowo wyrównanym 
czołem i listwą po stronie czołowej. 
– Narożniki są przycięte pod kątem 45°.
–   Pomiędzy poszczególnymi panelami znajduje się listwa, 

która wyrównuje nierówności i tworzy bezpieczny 
narożnik bez ostrych krawędzi.

Zewnętrzny narożnik z listwą po stronie czołowej.
– Połączenie musi być wykonane z dużą dokładnością, 

dopuszczalne są minimalne odchylenia w płaszczyźnie 
podkładu.

–   Przy każdym połączeniu kładzie się nacisk na dokładność 
i precyzję wykonania.

Wewnętrzny narożnik ze szparą
– Najprostsze wykonanie połączenia wewnętrznego opty-

malna szpara ma 4–8 mm

Wewnętrzny narożnik z częściowym skosem 
– To połączenie jest bardziej wrażliwe na na dokładność 

wykonania, ale zarazem jest bardzo efektywne.

Wewnętrzny narożnik z krawędziakiem narożnikowym.
– To połączenie wykonuje się w ten sposób, że do narożnika 

przed montażem płyt akustycznych wsuwa się 
krawędziak z ukosowaną krawędzią, a płyty akustyczne są 
zakończone dokładnie przed krawędziakiem lub można 
je pozostawić pomiędzy krawędziakiem a płytą ze 
szczeliną 3–4 mm.

ODSAZENÍ cca 4-8 mmOdsadzenie ok. 4-8 mm

SPIS TREŚCI
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NOVATOP ACOUSTIC
INSTRUKCJA MONTAŻU

Konstrukcja prostopadła 
– Z uwagi na możliwe nierówności podłóg, osiadanie i inne 

okoliczności, które mają wpływ na montaż, zalecamy 
zakończyć panel akustyczny niewielki odcinek nad 
podłogą, a powstałą szczelinę przykryć listwą – patrz 
rysunki.

Detal wykończenia z listwą

Detal wykończenia panelu akustycznego 50 mm nad podłogą

 Zalecane aplikacje

Zastosowanie przy konstrukcji pionowej i poziomej

– Domy jednorodzinne – mieszkania,
– Aule i sale wykładowe
– Biura
– Salony samochodowe, 
– Sale koncertowe, 
– Zaplecze szkolne, 
– Hale sportowe i sale gimnastyczne
– Budynki sakralne

 Powiązane paneli stropowych i ściennych

Detal wykończenia z listwą

Detal wykończenia ze szczeliną

 WYKOŃCZENIE PANELI AKUSTYCZNYCH 

Konstrukcje poziome
– Zalecamy    zakończyć    panel    akustyczny    dobraną 

szczeliną lub zasłonić listwą.

Detal wykończenia z listwą

Detal wykończenia z przyjętą szczeliną

12
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STROP

STĚNA

STROP

STĚNA

SPÁRA
4 - 8 mm ROHOVÝ SPOJ DESEK

 PŘEKRYTÝ LIŠTOU

STROP

STĚNA

STROP

STĚNA

SPÁRA
4 - 8 mm ROHOVÝ SPOJ DESEK

 PŘEKRYTÝ LIŠTOU

Strop

Strop

Połączenie narożnikowe 
płyt zakrryte  listwą

Szczelina
4- 8 mm

Ściana

Ściana

ROH DESEK
 PŘEKRYTÝ LIŠTOU

STROP

STĚNA

5-15 mm

STROP

STĚNA

Strop

Strop

Narożnik płyty 
zakryty litwąŚciana

Ściana
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A
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Śc
ia

na

13

SPIS TREŚCI



10www.novatop-system.pl

1

2

3

4

5

14

NOVATOP ACOUSTIC
INSTRUKCJA MONTAŻU

 Specjalne wkręty do mocowania 

– Specjalne wkręty z główką 4 mm do łatwego mocowania 
bezpośrednio do wpustu panelu

– Opracowano dla potrzeb najpopularniejszego profilu ...
– Prosty montaż bez naruszenia powierzchni panelu 

akustycznego 

– Możliwość mocowania do poziomej i pionowej konstrukcji 
– Zalecana liczba: 10 szt./m2

– Dostarczamy tylko jako element zamówienia, pakowane 
po 250 szt.

SPIS TREŚCI
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