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NOVATOP SWP — Delikatne szczotkowanie



NOVATOP SWP - Szczotkowanie zgrubne
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NOVATOP SWP — Rabanie z delikatnym szczotkowaniem



ZESTAWIENIE PARAMERTOW

NOVATOP ALTHOLZ - 3 warstwowa ptyta z litego drewna z jednostronng warstwa
kryjaca ze starego drewna

Gatunek drzewa Swierk
Grubos¢ 19 mm
Formaty Szerokosci: 1250
Dtugos¢i: 2600, 2800, 3000, 3200
Klejenie D4
Klej PVAC
Wilgotnos¢ drewna 8%

Sktad

warstwowa ptyta: warstwa srodkowa Swierk, jedna warstwa powierzchniowa stare drewno,
druga warstwa powierzchniowa $wierk

Szerokosc¢ tasm 80-230 mm

maskujacych na widocznej warstwie zawsze kombinacja tasm o réznych szerokosciach
Grubos¢ tasm okoto 6 mm, w zaleznosci od rodzaju ptyt moze wystepowac wyzsza tolerancja
maskujacych

Typ plyt 4 stare przez storice opalone ptyty, lub ptyty z szalunku,

recznie szczotkowane

1 belkiiptyty stropowe, recznie szczotkowane
(Uwaga: tylko dtugosc¢ 3200 mm)

Powierzchnia

4A  Kolorowy odcien czamy, ciemno brazowy, miejscami otwory po gwozdziach, miejsca
naprawione starym drewnem.

4B Kolorowy odcieri ciemno brazowy do jasno szarego, miejscami otwory po gwozdziach,
miejsca naprawione starym drewnem

4C  Kolorowy odcieri brazowy, jasno brazowy do jasno szary

1A Kolorowy odcieri jasno brazowy, jasno szary, bezowy

Mozliwosci obrébki

Standardowo: pidro i rowek, Rowki od strony
Niestandardowej: w zaleznosci od indywidualnej
Ciecia : wedtug indywidualnej potrzeby

W przypadku ptyt tréjwarstwowych ze NOVATOP ALTHOLZ dopuszczalny jest wyrazisty i silny widok drewna, réznice kolorysty-
czne, otwory po gwozdziach, pekniecia powstate w wyniku suszenia oraz otwory po kornikach

POWIERZCHNIE STRUKTURALNE

Typy powierzchni

Szczotkowanie delikatne i zgrubne, ragbanie z delikatnym szczotkowaniem

Drewno

Swierk

Standardowe grubosci (mm)

14 (4-6-4), 16 (5-6-5), 19 (6-7-6), 21 (6-9-6), 27 (6-15-6),
27 (9-9-9), 32 (9-14-9), 42 (9-24-9), 50 (9-32-9), 60 (9-42-9)

Formaty standardowe (mm)

do 2100 x 6000, min dtugo$¢ 1000 mm

Maks. masa plyty

220 kg

Mozliwosci obrébki

Standardowo: pidro i rowek, Rowki od strony
Niestandardowej: w zaleznosci od indywidualnej
Ciecia : wedtug indywidualnej potrzeby




ADNOTACIE




Dokumentacja techniczna i certyfikaty do pobrania
na stronie www.novatop-swp.cz

Producent:

AGROP NOVA a.s., Ptensky Dvorek 99 - 798 43 Pteni - Republika Czeska
tel: +420-582 397 852 « e-mail: novatop@agrop.cz « 3 novatoppl
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